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TURVALLISUUSHUOMAUTUKSIA 


RISK OF ELECTRIC SHOCK. 
DO NOT OPEN! 


CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO 
NOT OPEN COVERS. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. 
REFER SERVICING TO OUALIFIED SERVICE PERSONNEL. 


Tämä tarra voi olla tilarajoitusten vuoksi kiinnitetty yksikön pohjaan. 


Laitteen sisällä olevasta vaarallisesta jännitteestä ja sen 
AN aiheuttamasta sähköiskuvaarasta varoitetaan keltaisella 


kolmiolla, jonka sisällä on salaman kuva. 


Käyttöoppaan tärkeät käyttö- ja huolto-ohjeet, joihin on 
AN kiinnitettävä erityistä huomiota, on merkitty kolmion sisään 


sijoitetulla huutomerkillä. 


VAROITUS 

TULIPALO- JA SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTTÄMISEKSI LAITETTA 
EI SAA ALTISTAA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE EIKÄ SEN 
LÄHEISYYTEEN SAA SIJOITTAA NESTEITÄ SISÄLTÄVIÄ 
ESINEITÄ, KUTEN KUKKAMALJAKKOJA. 


Huomautus: asennuksen saa suorittaa vain asianmukaisen 
koulutuksen saanut huoltohenkilö kansallisten tai paikallisten 
sähkölaitteiden turvallisuutta koskevien määräysten 
mukaisesti. 


Virrankatkaisu. Yksikössä on virta aina kun virtajohto on 
liitetty virtalähteeseen. Kaikkien yksiköiden virta voidaan 


katkaista irrottamalla virtajohto. 


Pistorasia on asennettava laitteen läheisyyteen ja sen on 
oltava helposti käytettävissä. 
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TARKEITA TURVALLISUUSOHJEITA 

1. Lue nämä ohjeet. 

2. Säilytä nämä ohjeet. 

3. Ota kaikki varoitukset huomioon. 

4. Noudata kaikkia ohjeita. 

5. Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä. 

6. Käytä laitteen puhdistuksessa vain puhdasta liinaa. 


7. Älä tuki kotelon tuuletusaukkoja. Noudata asennuksessa valmistajan antamia 
ohjeita. 


8. Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, liesiä tai 
muita lämpöä tuottavia laitteita (vahvistimet mukaan lukien). 


9. Älä poista virtajohdon maadoitettua pistoketta tai suuntaispistoketta. 
Suuntaispistokkeessa on kaksi nastaa, joista toinen on leveämpi. Maadoitetussa 
pistokkeessa on kaksi nastaa ja maadoitusnasta. Erikoispistokkeiden 
tarkoituksena on varmistaa käyttäjän turvallisuus. Jos virtajohdon pistoke ei sovi 
käytettävään pistorasiaan, ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan. 


10. Sijoita virtajohto niin, että sen päälle ei voida astua eikä se joudu 
puristukseen. Tarkista tämä etenkin liitoskohdissa ja kohdissa, joissa virtajohto 
poistuu laitteesta. 


11. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia kiinnitystarvikkeita ja 
lisävarusteita. 
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12. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia tai laitteen 
oheistuotteina myytäviä kärryjä, telineitä, kolmijalkoja, 

pidikkeitä ja pöytiä. Jos käytät kärryjä, toimi varovaisesti 
liikuttaessasi kärryjä ja laitetta, jotta et loukkaannu, jos laite 

kaatuu. - 


13. Irrota laitteen virtajohto ukkosen ajaksi ja silloin, kun laitetta ei käytetä 
pitkään aikaan. 


14. Anna valtuutetun huoltoliikkeen huolehtia kaikista korjaustoimista. Laite on 
huollettava silloin, kun se on vahingoittunut: esimerkiksi kun virtajohto tai - 
pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on roiskunut vettä tai joutunut vieraita 
esineitä, laite on kastunut, laite ei toimi normaalisti tai se on pudonnut. 


15. Siirtäminen — Katkaise virta laitteesta, ennen kuin siirrät sitä. Laitteen 
siirtämisessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Liiallinen voimankäyttö tai 
laitteen altistaminen iskuille voi aiheuttaa vaurioita laitteelle ja 
kiintolevyasemille. 


16. Virtalähteet: Tätä laitetta saa käyttää vain laitetarrassa ilmoitetulla virralla. 
Jos et ole varma käyttämästäsi virranlähteestä, kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai 


paikalliselta sähköyhtiöltä. 


17. Ylikuormitus — Älä kuormita pistorasioita ja jatkojohtoja liikaa, sillä tästä 
aiheutuu tulipalo- ja sähköiskuvaara. 


18. Esineet ja nesteet: Älä koskaan työnnä laitteen aukoista sisälle mitään, sillä 
ne saattavat koskea vaarallisiin jännitepisteisiin tai oikosulkukohtiin, jotka voivat 
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Laitteen päälle ei saa läikyttää mitään. 


19. Varaosat: Kun laitteeseen tarvitaan varaosia, varmista, että huoltohenkilö on 
käyttänyt valmistajan suosittelemia varaosia tai varaosia, joilla on samat 
ominaisuudet kuin alkuperäisillä osilla. Muiden kuin suositeltujen osien 
käyttäminen voi aiheuttaa esimerkiksi tulipalo- tai sähköiskuvaaran. 


FI [v 


20. Turvallisuustarkastus — Kun laitetta on huollettu tai korjattu, pyydä 
huoltoasentajaa suorittamaan turvallisuustarkastukset, joilla todetaan, että laite 
on asianmukaisessa toimintakunnossa. 


21. Koaksiaalinen maadoitus: Jos laitteeseen on liitetty ulkoinen johtojärjestelmä, 
varmista, että se on maadoitettu. vain mallit — National Electrical Coden 
(ANSI/NFPA No.70-1981) osassa 810 on tietoja maadoituksesta ja 
tukirakenteista, koaksiaaliliitännän maadoittamisesta purkuyksikköön, 
maadoitusjohdinten koosta, purkuyksikön sijoittamisesta, 
maadoituselektrodiliitännöistä ja maadoituselektrodien vaatimuksista. 


VAROITUS 


Muiden kuin tässä määritettyjen ohjainten tai säätöjen tai toimenpiteiden 
käyttäminen voi altistaa vaaralliselle säteilylle. 


Bosch Security Systems 


Divar 2 | Asennusopas 


FCC- JA ICES-TIEDOT 
(Vain Yhdysvaltain ja Kanadan mallit) 


Tämä on luokan B tuote. Tämä laite on Yhdysvaltain tietoliikenneviranomaisten 
on huomioitava seuraavat kaksi seikkaa: (1) laite ei saa aiheuttaa häiriöitä eikä (2) 
laite saa vastaanottaa häiriöitä, mukaan lukien sellaiset häiriöt, jotka voivat 
aiheuttaa ongelmia laitteen toiminnassa. 


Sisäinen kirjoittava DVD-asema on lasertuote. Asemassa on seuraava 
luokitustarra. 


CLASS 1 LASER PRODUCT 
CAUTION: 


INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. 
AVOID EXPOSURE TO BEAM. 


Viitetietoja 


FI | vi 


Termimääritelmät 


Pienoiskuva: Yhden kameran kuva monen ruudun näytössä. 


Näyttöaika: 


Ajanjakso, jonka hälytys on voimassa tapahtuman jälkeen. 


Ajanjakso, jonka yksittäinen kuva on näkyvissä. 


Koko ruudun näyttö: 


Näkymä, jossa on vain yhden kameran kuva koko näytössä. 


Monen ruudun näyttö: 


Näkymiä, jossa näyttö on jaettu osiin, jotta tietty määrä 
kameroiden kuvia voi olla näkyvissä samaan aikaan. 


Järjestys: 


Nelikuva: 


nelikuvatilassa. 


Näytön kuvakkeet 


Kameroiden kuvat näytetään järjestyksessä joko täyskuva- tai 


Näkymä, jossa yhdessä näytössä näkyy neljän kameran kuva. 


G Toisto eteenpäin 
Toisto taaksepäin 

JE 

[D] Pikakelaus eteenpäin E 


Pikakelaus 
taaksepäin 


Kuvan pysäytys 


Järjestyksen 
asetus 


Liikkeentunnistus 
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KAPPALE 1 Johdanto 


Digitaalinen videotallennin turvalaitesovelluksia varten 


Divar 2 on videotallennusjärjestelmä, jonka avulla voit samanaikaisesti tallentaa 
useita kamerasignaaleja ja katsella ja toistaa suoraa videokuvaa useissa näytöissä. 
Järjestelmässä yhdistyvät digitaalisen tallennuslaitteen, multiplekserin ja 
kytkimen toiminnot. 


Yksikössä on tehokkaat haku- (tarkennettu liikkeentunnistus) ja katselutoiminnot 
tallennetun videon katselemista varten. Kun toiminnot on otettu käyttöön, kaikki 
tallennus tapahtuu taustalla ilman operaattorin toimia. Synkronoimattomat 
kamerat takaavat suurimmat yhteensä 60 (NTSC) tai 50 (PAL) kuvan 
tallennusnopeudet sekunnissa. Tallennusnopeus ja -laatu voidaan valita 
kamerakohtaisesti. 


Kaikissa malleissa on tehokkaat toiminnot hälytysten käsittelyä ja telemetrian 
hallintaa varten. Hälytystoimintoihin sisältyy minkä tahansa kameran kautta 


tapahtuva liikkeentunnistus käyttäjän määrittämissä kohdissa. 


Yksikön käyttö on helppoa, ja se voidaan ohjelmoida helposti etupaneelin 
hallintanäppäinten ja näyttövalikkojärjestelmän avulla. Toisen näytön lähdön 
avulla voi katsella täyskuva-, nelikuva- ja moniruutukuvaa ja toisen näytön avulla 
voi valvoa tiettyä paikkaa tai hälytyksiä. Järjestelmään voidaan myös liittää 
näppäimistö PTZ-hallinnan ja käytön helpottamista varten. 


Verkon kautta käytettävää PC:n Control Center -ohjelmistoa voidaan käyttää 
kuvan katsomiseen, toistamiseen ja sen asetusten määrittämiseen. Kuusi 
samanaikaista käyttäjää voi hallita useita Divar-laitteita. Divar-järjestelmä sisältää 
paikallisen toiston ja etätoiston aitouden tarkistuksen. Suojattujen 
videotiedostojen toistamista varten on olemassa tätä tarkoitusta varten tarkoitettu 
PC-toistosovellus. Suoraa kuvaa tai tallenteita Divar-laitteelta voi katsella myös 
tietokoneen Web-selaimella. Configuration Tool -PC-sovellus auttaa yksikön 
asennuksessa. 
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ATM/POS-tapahtumatiedot voidaan tallentaa ja niitä voidaan tarkastella, jos 
Divar-järjestelmään on asennettu ATM/POS-yksikkö ja käyttöoikeus. 
Ketjutetut linjapäätteiset videotulot ja lähdöt, hälytystulot ja -lähdöt ja 
kauko-ohjaimen liittimet ovat takapaneelissa. Näyttölähdöt tuottavat 
CVBS-videosignaalit joko NTSC- tai PAL-muodossa. Näyttö A näyttää 
digitaalista täyskuvaa tai moniruutukuvaa, joka voidaan pysäyttää tai jota 
voidaan zoomata. Näyttö B näyttää suoraa koko näytön kokoista kuvaa. 


Versiot 


Erilaisia Divar-malleja on useita. Nämä ovat 6-kanavainen, 9-kanavainen ja 
16-kanavainen malli, joilla kaikilla on erilaiset tallennusominaisuudet. Lisäksi 
Divar-laitteessa voi olla toinen tai molemmat seuraavista: 


e Sisäinen tallentava DVD-asema 


° Bilinx-yhteensopivia kameratuloja 


Sisäisellä tallentavalla DVD-asemalla varustetun Divar 2 -laitteen avulla voit 
arkistoida materiaaleja paikallisesti käyttämättä PC-tietokonetta. Tallentava 
asema tukee DVD+RW-, DVD+R-, CD-R- ja CD-RW-tallennusvälineitä. 


Divar-laitteen Bilinx tukee Bilinx-kameroita. Bilinx-tekniikka liittää 
ohjauskomentoja kuvasignaaliin. Tämän vuoksi kamera voidaan kytkeä suoraan 
laitteeseen koaksiaalisella videokaapelilla, jolla kameraa voidaan myös hallita. 


Tässä oppaassa kuvataan 16-kanavaista mallia, jossa on sisäinen tallentava D 
VD-asema ja Bilinx-yhteensopivat kameratulot. 


6-kanavainen ja 9-kanavainen versio toimivat muuten samalla tavalla, mutta sillä 
erolla, että näihin laitteisiin voi liittää vähemmän kameroita ja 
kamerapainikkeita ja moniruutunäkymiä on käytettävissä vähemmän. Vain 
sisäistä tallentavaa DVD-asemaa tai Bilinx-toimintoa koskevat ohjeet on merkitty 
joko kahdella (**) tai kolmella (***) tähdellä. Jos laitteessa ei ole kumpaakaan 
toimintoa, voit ohittaa nämä ohjeet. 


Ominaisuudet 


Divar-jarjestelmassa on seuraavat ominaisuudet: 


e 6,9 tai 16 ketjutettua linjapäätteistä kameratuloa (joihin on liitetty 


Bilinx-tiedonsiirtomahdollisuus***) 


* Samanaikainen tallennus ja toisto 

* Tarkennetun liikkeentunnistuksen haku 

e Sisäinen kiintolevy videokuvan tallennusta varten 

* Kapea SCSI-portti ulkoista SCSI-tallennuslaitelaajennusta varten 

* 10/100Base-T Ethernet -portti Ethernet-yhteyttä ja verkkotoimintoja varten 

e RS232-sarjaportti sarjamuotoiselle tietoliikenteelle 

e Ulkoisen näppäimistön tulo- ja lähtöportit näppäimistöliitäntää ja 
järjestelmän laajennusta varten 

* Liitännät kahdelle näytölle 

e Koko näytön kokoista kuvaa ja useita moniruututoimintoja tukevat 
näyttöominaisuudet suorassa videotilassa ja toistotilassa 

e Tietyn paikan tarkkailu järjestely- ja OSD-ominaisuuksilla 

* Liikkeentunnistus 

* 16 kytkevää hälytystuloa ja 4 hälytyslähtöä 

e Yhteensopiva Bosch D9000 -sarjan etupaneelien kanssa 

* Videosignaalin puuttumisen havainnointi 

a Äänihälytys 

* Automaattinen videoleikkeiden suojaus hälytyksen sattuessa 

* Kameran panoroinnin, kallistuksen ja zoomauksen hallinta 

* Sisäinen tallentava DVD-asema** 

* Tuki ATM/POS-laitteille (edellyttää ulkoista siltaa) 
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Näyttö-ohje 


Tilannekohtainen näyttöohje on käytettävissä kaikkien toimintojen yhteydessä. 


Paina keltaista ALT-näppäintä ainakin sekunnin ajan, jos haluat nähdä 
nykyiseen toimintoosi liittyvän ohjetekstin. Voit poistua ohjeesta painamalla 


Esc-näppäintä : 


Lisätietoja on osoitteessa 


www.boschsecuritysystems.com 


Pakkauksen purkaminen 


Tarkista, onko pakkaus vaurioitunut. Jos jokin laitteista vaikuttaa lähetyksessä 
vaurioituneelta, ilmoita asiasta kuljetusliikkeelle. Pura pakkaus huolellisesti. 
Pakkauksen sisältämät laitteet ovat elektronisia laitteita, joita tulee käsitellä 
varoen niiden vaurioitumisen estämiseksi. Älä yritä käyttää laitteita, jos jokin osa 
puuttuu. Jos laitteita puuttuu, ota yhteys asiakaspalveluun tai Bosch Security 
Systemsin myyntiedustajaan. 


Pakkauslaatikon käyttäminen on turvallisin tapa siirtää yksikköä. Säästä laatikko 
ja pakkausmateriaalit tulevaa käyttöä varten. Jos yksikkö on palautettava, käytä 
alkuperäisiä pakkausmateriaaleja. 


Pakkauksen sisältö 


Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat esineet: 

* Digitaalinen videotallennuslaite (Divar 16-, Divar 9- tai Divar 6 -yksikkö) 
e Pikaopas 

e Divar-käyttöopas 

e Divar Control Center- ja arkiston toisto-ohjelmistojen käyttöopas 


e Asennusopas (tämä opas) 


e 25-pinninen D-tyypin liitinlevy ja ruuviliitännät (käytetään kytkin- ja 
hälytysliitännöissä) 

° 15-pinninen D-tyypin liitinlevy ja ruuviliitännät (käytetään PTZ-liitännöissä) 

e —Virtajohto 

* Ristiinkytketty verkkokaapeli 

* Ristiinkytketty RS232-kaapeli (nollamodeemikaapeli) 

e Divar-silmukkakaapeli 

° Telineen kiinnitysvälineet 

e Ohjelmiston ja oppaat sisältävä CD-ROM-levy 

* SCSI-suojus** (SCSI-liitäntään kiinnitetty, älä poista suojusta, jos ulkoista 
SCSI-laitetta ei liitetä yksikköön) 


Asennusympäristö 


Kiinnitys: Divar-laite on tarkoitettu sellaisenaan työpöytäkäyttöön. Laite voidaan 
tarvittaessa kiinnittää käyttämällä yksikön mukana toimitettavaa 


kiinnitystelineyksikköä. 


Tuuletus: Varmista, että yksikön asennukseen tarkoitettu alue on hyvin 
tuuletettu. Tarkista yksikön tuuletusaukot ja varmista, ettei niitä ole tukittu. 


Lämpötila: Tarkkaile yksikön ympäristön lämpötilaa, kun valitset sijaintia 
asennusta varten. Määritettyjä käyttölämpötiloja selvästi kuumemmat tai 
kylmemmät ympäristöt saattavat aiheuttaa yksikön toimintahäiriöitä. Älä asenna 
yksikköä kuumien laitteiden päälle. 


Virtalähde: Varmista, että toimipaikan virtalähde on vakaa ja tukee yksikön 
edellyttämiä jännitteitä. Jos toimipaikan virransyötössä on odotettavissa 
virtapiikkejä tai tehon laskua, käytä varmistettuja virtajohtoja tai 
keskeytymättömän virransyötön laitteita (UPS). 
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Lisälaitteet 


Tavallinen järjestelmä voi sisältää seuraavat laitteet (eivät sisälly yksikköön): 


e Päänäyttö moniruutuvalvontaa varten (näyttö A) 

* Toinen näyttö tietyn paikan tai hälytysten valvontaa varten (näyttö B) 

e Kamerat, joissa on 1 Vpp:n komposiittivideolähtöt 

e 75-ohmin BNC-liittimet ja koaksiaalinen videokaapeli videosignaalien 
liittämistä varten 

e Virtalähde, joka mahdollistaa laitteen eristämisen sähköjärjestelmästä 
turvallisesti. (Yksikössä ei ole virtakytkintä turvallisuussyistä) 


* Näppäimistö (KBD-digitaalinen) 

e PC-tietokone Control Center- ja Configuration Tool -sovelluksia varten 
e Panoroinnin, kallistuksen ja zoomin hallintayksiköt 

* Bosch D9000 -sarjan etupaneelit 

* SCSI kaapeli ulkoisten tallennuslaitteiden liittämistä varten 


e Ulkoiset tallennuslaitteet (DVAD LP -tallennuslaite tai DVAS RAID - 
tallennuslaite) 


e —Videohallintalaite järjestelmän laajentamista varten 
e ATM/POS-silta ATM/POS-laitteiden liittämistä varten 


e Ulkoinen tallentava Bosch Security Systems -DVD-asema paikallista 
arkistointia varten Divar-laitteille, joissa ei ole sisäistä tallentavaa 
DVD-asemaa 


Tallentava DVD-asema** 


Huomioi seuraavat asiat, kun käytät sisäistä tallentavaa DVD-asemaa: 


Tallentava DVD-asema ei ehkä tue kaikkia CD- ja DVD-tallennusvälineitä. 
Luettelo hyväksytyistä CD- ja DVD-tallennusvälineistä (muiden kuin 
Boschin toimittamista) on osoitteessa www.boschsecuritysystems.com. 

Kun olet luonut arkiston tallentavan DVD-aseman avulla, testaa CD- tai 
DVD-tallennusvälinettä sen varmistamiseksi, että arkistoidut tiedot voidaan 
toistaa PC-tietokoneella. 


e Jos haluat päivittää arkiston toisto-ohjelmiston, joka kirjoitetaan CD/DVD- 


levylle paikallisen arkiston luonnin yhteydessä, aseta CD-levy tallentavaan 
DVD-asemaan. Divar tunnistaa uuden arkiston toisto-ohjelman 
automaattisesti. Lataa uusin arkiston toisto-ohjelma noudattamalla näyttöön 
tulevia ohjeita. 
Tallentava DVD-asema tukee seuraavia kirjoitusnopeuksia: 

DVD+R / DVD+RW: 4x (vähintään) 

CD-R: 40x (vähintään) 

CD-RW: 24x (vähintään) 


Bosch Security Systems 


Divar 2 | Asennusopas | Pika-asennus FI | 2-1 


KAPPALE 2 Pika-asennus 


Tässä luvussa olevien ohjeiden avulla voit ottaa yksikön käyttöön nopeasti. Tee 
seuraavilla sivuilla kuvatut tarvittavat kytkennät ja määritä sitten vaaditut tiedot 
Pika-asennus-valikossa. 


Pika-asennus-valikko tulee näyttöön, kun käynnistät yksikön ensimmäistä kertaa. 
Yksikkö on käyttövalmis, kun olet syöttänyt siihen tarvittavat tiedot. 
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Nopeat liitännät 


ATM/POS 


Terminator** 


| 
ee 488 0000000000000000 


CONSOLE " 
ETHERNET IN KBD OUT | E B 14 15 16 


(ED). 000606600000000000F 


[00 00 00 00.001 
[00.00 00 00 00] 


AutoDome 


l 


W 110 - 240 Vac 


*voi olla 6, 9 tai 16 mallista riippuen 


Bosch Security Systems 


Divar 2 | Asennusopas | Pika-asennus FI | 2-3 


Pääliitännät Ensimmäinen käyttökerta 
1. Liitä kamerat kameroiden BNC-silmukka-tuloihin (linjapäätteiset). Yksikkö käynnistyy moniruututilassa. Pika-asennus-valikko tulee näyttöön, kun 
2. Liitä näyttö A BNC-lähtöön MON A (Näyttö A). laitetta käytetään ensimmäistä kertaa. Määritä järjestelmään seuraavat 


perusasetukset laitteen käyttöönottamista varten. Valitse asennus vaihtoehto, 
f f N kun haluat tallentaa asetukset ja sulkea valikon. Kun suljet Pika-asennus-valikon, 
Valinnaiset liitännät yksikkö aloittaa tallennuksen automaattisesti. 


3. Liitä näyttö B BNC-lähtöön MON B (Näyttö B). 


4. Liitä korkeintaan 16 (hälytys)tuloa käyttämällä laitteen mukana toimitettua 
25-pinnistä D-tyypin liitinlevyä. 


Voit avata Pika-asennusvalikon milloin tahansa seuraavalla tavalla: 


1. Paina ALT-näppäintä , jos haluat siirtyä ALT-toimintotilaan. 


i . . U > ALT-merkkivalo syttyy. 
5. Liitä korkeintaan 4 (hälytys)lähtöä käyttämällä laitteen mukana toimitettua 


25-pinnistä D-tyypin liitinlevyä. 2. Paina valikkonäppäint El. 
6. Liitä näppäimistöyksikkö KBD IN -liitäntään. > Päävalikko tulee näkyviin näyttöön A. 
7. Liitä panoroinnin, kallistuksen ja zoomin hallintayksikkö käyttämällä laitteen 


SE . Be > Valitse Järjestelmäasetukset-valikko ja valitse sitten Pika-asennus-alivalikko. 
mukana toimitettua 15-napaista D-tyypin liitinlevyä. 


8. Yhdistä laite verkkoon Ethernet-portin kautta tai käytä RS232-liitintä suoran n . 
Siirtyminen 
PC-sarjaporttiyhteyden muodostamiseen. RER i TERIN 
9. Liitä ulkoinen tallennusyksikkö käyttämällä kapeata 50-pinnistä * Voit siirtyä valikossa tai luettelossa käyttämällä nuolinäppäimiä. 
SCSI-2-porttia. (Sisäisellä tallentavalla DVD-asemalla varustetut e Voit valita alivalikon tai kohteen käyttämällä valintanäppäintä EH. 
Divar-laitteet: Alä irrota laitteen mukana toimitettua päätekappaletta 


SCSI-liittimestä, ellet aio liittää laitteeseen levytallenninta! ) e Voit siirtyä takaisin tai poistua valikosta painamalla Esc-näppäintä ; 


Laitteiston kaynnistaminen 


10. Käynnistä kaikki järjestelmään kytketyt laitteet. 
11. Liitä virtajohto yksikköön. 
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PI KA- ASENNUS- VALI KKO > 


PI KA- ASENNUS 
KI ELI 
AI KAVYÖHYKE 
AI KAMJOTO 
Al KA 
PÄI VAMAARAN ESI TYSMJOTO 


PÄI VÄNÄÄRÄ 


AKTI I VI SET KAMERAT 


HÄLYTYSNÄYTTÖ 


TALLENNUSASETUKSET 


VERKKOASETUKSET 


TALLENNA JA LOPETA 


PERUUTA 


>>KI ELI 
e Valitse valikon kieli luettelosta. 


>> Al KAVYÖHYKE 
e Valitse aikavyöhyke luettelosta. 


>>Al KAMJOTO 


ENGLANTI 


GMT +01:00 LÄNSI - EUROOPPA 


24- TUNTI NEN 


19: 45: 00 


VVVV- KK- PP 


2002- 06- 20 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


VAI N NÄYTTÖ A 


e Valitse joko 12- tai 24-tuntinen kellonajan ilmaisumuoto. 


>>AI KA 
e Aseta todellinen aika. 


>> PÄI VAMAARAN ESI TYSMJOTO 


e Valitse jokin kolmesta päivämäärän ilmaisumuodosta, joissa näkyy 
ensimmäisenä joko kuukausi (KK), päivä (PP) tai vuosi (VVVV). 


>> PAI VAMAARA 
e Aseta todellinen päivämäärä. 


>> AKTI I VI SET KAMERAT 
e Valitse aktivoitavat kamerat. Vain aktivoitujen kameroiden asetukset 
määritetään Pika-asennus-valikosta poistumisen jälkeen. Voit valita 
kameran tai peruuttaa sen valinnan kameranäppäimillä. Jos kameran 
nimen vieressä on valintamerkki, kamera on valittu. 


>> HALYTYSNAYTTO 
e Valitse näyttö, johon hälytysviestit tulevat. 


>>TALLENNUSASETUKSET 
e Avaa tallennusasetusten alivalikon, jossa voit valita päivä- ja 
viikonloppu/yö-profiilien perustallennusasetukset. 


>> VERKKOASETUKSET 
e Avaa verkkoasetusten alivalikon, johon voit määrittää yksikön 
verkkotoimintojen hallintaa käsittelevät asetukset. 


>>TALLENNA JA LOPETA 
e Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat ladata laitteeseen määrittämäsi 


asetukset ja lopettaa pika-asennuksen. 


>> PERUUTA 


e Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat lopettaa pika-asennuksen tallentamatta 


tekemiäsi muutoksia. 
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>> TALLENNUSASETUKSET 


TALLENNUSASETUKSET 

PÄI VÄKAUSI 8: 00 18: 00 

VI I KONLOPPU LA JA SU 
TALLENNUSPÄI VÄ 1 KUVA/ SEKUNTI / KAVERA 
TALLENNA VI I KONLOPPU/ YÖ 2 KUVAA/ SEKUNTI / KAVERA 
OTA HÄLYTYSTALLENNUS KÄYTTÖÖN PÄI VÄ/ YÖ 
HÄLYTYSTALLENNUS 12, 5 KUVAA/ SEKUNTI / TULO 
OTA LI I KKEENTUNNI STUS KÄYTTÖÖN YÖ 


1.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


LI | KKEENTUNNI STUKSEN TALLENNUS 5 KUVAA/ SEKUNTI / KAMERA 


TALLENNUKSEN KESKI MÄÄRÄI NEN KESTO 036 TUNTI A 


>> PAI VÄKAUSI 
e Määritä päiväprofiilin aktivoinnin aloitus- ja lopetusaika. 
* Viikonloppu- ja yöprofiili on voimassa muun ajan vuorokaudesta. 


>> VI I KONL OPPU 
e Kun päivä on määritetty viikonloppupäiväksi, viikonloppu- ja yöprofiili 
on voimassa koko kyseisen päivän. 
e Määritä viikonloppu ajoittumaan joko lauantaiksi ja sunnuntaiksi tai 
pelkästään sunnuntaiksi. 
+ Älä valitse mitään, jos haluat, että viikonloppua käsitellään samalla 


>> TALLENNUSPÄI VÄ 
e Valitse normaali tallennusnopeus kullekin päiväprofiilissa käytettävälle 
aktivoidulle kameralle. 
+ PAL -ärjestelmän IPS-nopeusvaihtoehdot ovat EI KÄYTÖSSÄ, 0, 1/10 
(yksi kuva joka 10:s sekunti) ja enintään 25 IPS. ke La 
+ NTSC-jarjestelman IPS-nopeusvaihtoehdot ovat EI KÄYTÖSSÄ, 0, 1/10 
(yksi kuva joka 10:s sekunti) ja enintään 30 IPS. 


e Määritä tallennusnopeudeksi EI KÄYTÖSSÄ, jos et halua tallentaa 
kameran kuvaa ollenkaan. Hälytystä edeltävää tallennusta ei tehdä eikä 
kameran kuvaa voi tarkastella verkossa. 


>>TALLENNA VI I KONLOPPU/ YÖ 

e Valitse normaali tallennusnopeus kullekin viikonloppu- ja yöprofiilissa 
käytettävälle aktivoidulle kameralle. 

+ PAL -järjestelmän IPS-nopeusvaihtoehdot ovat EI KÄYTÖSSÄ, 0, 1/10 
(yksi kuva joka 10:s sekunti) ja enintään 25 IPS. 

+ NTSC-jarjestelman IPS-nopeusvaihtoehdot ovat EI KAYTOSSA, 0, 1/10 
(yksi kuva joka 10:s sekunti) ja enintään 30 IPS. 

e Määritä tallennusnopeudeksi EI KÄYTÖSSÄ, jos et halua tallentaa 
kameran kuvaa ollenkaan. Hälytystä edeltävää tallennusta ei tehdä eikä 
kameran kuvaa voi tarkastella verkossa. 


>> OTA HÄLYTYSTALLENNUS KÄYTTÖÖN 
e Valitse profiilit, joiden aikana hälytykset otetaan käyttöön. 
e Valitse päivä, yö, päivä sekä viikonloppu ja yö tai älä mitään. 


>> HÄLYTYSTALLENNUS 
e Aktivoitu hälytys saattaa lisätä kameran tallennusnopeutta. Valitse 
tallennusnopeus, jota käytetään, kun hälytys aktivoituu. 
+ Hälytysnumeroa vastaavan kameran kuvaa tallennetaan määrittämälläsi 
nopeudella. 


>> OTA LI I KKEENTUNNI STUS KÄYTTÖÖN 
e Valitse profiilit, joiden aikana liikkeentunnistus otetaan käyttöön. Valitse 
päivä, yö, päivä sekä viikonloppu ja yö tai älä mitään. 
e Valitse kamerat, joiden liikkeentunnistus otetaan käyttöön painamalla 
kameranäppäimiä, tai poista niiden valinta. Valintamerkki ilmaisee, että 
toiminto on käytössä. 


>> LI I KKEENTUNNI STUKSEN TALLENNUS 
e Kameran tallennusnopeutta voi lisätä, kun liike tunnistetaan. Valitse 
kullekin kameralle tallennusnopeus, jota käytetään, kun liike tunnistetaan. 
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>> TALLENNUKSEN KESTO N. 

* Tämä on arvio tallennusajasta, joka perustuu tallennukseen käytettävissä 
olevaan kokonaistilaan ja tallennusasetuksiin. Tapahtumien 
tallentamisessa käytetään seuraavia parametreja: 

e Päivän aikana jokin kameroista tallentaa hälytyksiä 5 %:a ajasta, ja 
jokainen liikkeentunnistusta käyttävä kamera tallentaa havaittua liikettä 
10 %:a ajasta. 

e Öisin ja viikonloppuisin yksi kameroista tallentaa hälytyksiä 1 %:n ajasta 
ja havaittua liikettä 3 %:a ajasta. 


>> VERKKOASETUKSET 


VERKKOASETUKSET 
DHCP El 
DVR- NIM DI VAR 
I P- OSOI TE 192.168. 10.2 


ALI VERKON PEI TE 255. 255. 255. O 
OLETUSYHDYSKÄYTÄVÄ o. o. 0. o 
MAC- OSO TE 00: 00: 00: 00: 00: 00 


KAI STANLEVEYDEN RAJA 100 MBPS 


>> DHCP 
e Määritä DHCP-asetukseksi Kyllä, jos haluat, että verkkopalvelin 
määrittää IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja oletusyhdyskäytävän 
automaattisesti. Käytössä olevat arvot ovat näkyvissä. 


>> DVR- NI M 
e Määritä sen Divar-laitteen nimi, jota verkossa käytetään. 


>>I P- OSO TE, ALI VERKON PEI TE J A OLETUSYHDYSKÄYTÄVÄ 
e Määritä IP-osoite, aliverkon peite ja oletusyhdyskäytävien osoitteet, jos 
DHCP-asetukseksi on määritetty Ei. 


>> MAC- OSO TE 
e MAC-osoitetta ei voi muokata. 
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>> KAI STANLEVEYDEN RAJA 


Voit rajoittaa verkon kaistanleveyttä määrittämällä rajoitukseksi jonkin 
MBPS-arvon 0 - 100. 
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KAPPALE 3 Käyttö O hj eet 


Tämän luvun ohjeissa kuvataan etupaneelin näppäinten toiminta. Käytettävissä 
olevia toimintoja voi rajoittaa määrittämällä salasanoja. Joidenkin toimintojen 
käyttäminen saattaa edellyttää, että käytettävissä on ohjelmiston käyttöoikeus. 


Järjestelmänvalvoja voi käsitellä useampia valikon toimintoja. Luvussa 5, 
Valikon lisäasetukset, on täydellinen luettelo käytettävissä olevista valikon 
vaihtoehdoista. 
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Etupaneelin ohjaimet 


Divar Bilinx 


Divar Bilinx Digital Versatile Recorder 


Live Search + >> ACK ALT 1 


ee 


Sisäisellä tallentavalla DVD-asemalla varustettu Divar Bilinx 


Kirjoittavan DVD-aseman Avaa/Sulje-painike** Kirjoittavan DVD-aseman Luku/Kirjoitus-merkkivalo** 


Divar Bilinx Digital Versatile Recorder 


Search «< » ACK ALT 
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Merkkivalot 


Virran merkkivalo Ml syttyy, kun laite saa virtaa. 


Ohjainten yläpuolella olevat merkkivalot syttyvät tai vilkkuvat merkiksi tietyistä 


käyttötiloista. 


|REC| Tallennus 
EI Verkko 


EN Hälytys 


Liikkeentunnistus 


Kuvahäviö 


Syttyy, kun laite tallentaa videokuvaa. 


Syttyy, kun etäkäyttäjä on muodostanut 
yhteyden laitteeseen. 
Syttyy, kun hälytys havaitaan. 


Vilkkuu, kun liikettä havaitaan kameran 
signaalissa. 


Vilkkuu, kun videosignaali häviää. 


Näppäimet 


Etupaneelin näppäimiä voi käyttää päätoimintojen tai lisätoimintojen 
hallitsemiseen. Päätoimintojen symbolit näkyvät näppäinten yläpuolella. 
Lisätoimintojen symbolit näkyvät näppäinten alapuolella. 


Voit käyttää lisätoimintoja painamalla ensin ALT-näppäintä ja sitten 
haluamaasi näppäintä. Kun lisätoimintotila on käytössä, ALT-näppäimen 
alapuolinen valo syttyy. 


Laite lopettaa lisätoimintotilan automaattisesti, jos näytön A näppäintä , 


näytön B näppäintä tai järjestysnäppäintä painetaan. Näppäimet 
toimivat valikoissa lisätoimintojensa mukaisesti. 
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Päätoiminnot 


(ALT-näppäimen alla oleva valo ei pala) 


Hakunäppäin - 


| <<] Toisto taaksepäin 


E Taukonäppäin - 


> Toistonäppäin - 


Pikakelaus eteenp 


Suoran kuvan näppäin 


Paina tätä näppäintä, jos haluat siirtyä katsomaan 
suoraa videokuvaa. 


Paina tätä näppäintä, jos haluat avata hakuvalikon 
tallennetun tapahtumien hakemista varten. 


-näppäin 
Paina tätä näppäintä suoran videokuvan tilassa, jos 
haluat toistaa näytettävien kameroiden tallennuksia 
taaksepäin. 
Paina tätä näppäintä toistotilassa, jos haluat 
nopeuttaa taaksepäin kelaamista. 
Paina tätä näppäintä taukotilassa, jos haluat siirtyä 
taaksepäin yhden kuvan. 


Paina tätä näppäintä suoran kuvan tilassa, jos haluat 
pysäyttää kameran kuvan. 

Paina tätä näppäintä toistotilassa, jos haluat 
pysäyttää toistettavan kuvan. Paina näppäintä yli 
sekunnin ajan, jos haluat suojata tallennukset tai 
arkistoida ne DVD- tai CD-levylle. 


Paina tätä näppäintä suoran kuvan tilassa, jos haluat 
jatkaa toistoa edellisestä toistetusta kohdasta. 

Paina tätä näppäintä taukotilassa, jos haluat jatkaa 
toistoa. 


äin 
Paina tätä näppäintä suoran kuvan tilassa, jos haluat 
aloittaa minuutti sitten tallennetun kuvan toiston. 
Paina tätä näppäintä toistotilassa, jos haluat 
nopeuttaa toistoa. 
Paina tätä näppäintä taukotilassa, jos haluat siirtyä 
yhden kuvan eteenpäin. 
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ALT 


ACK-näppäin - 


Kuittaa hälytys painamalla tätä näppäintä 
näppäimen välkkyessä. 


Monen ruudun näppäin 


ALT näppäin - 


Kameranäppäimet 


Paina tätä näppäintä, jos haluat katsoa erilaisia 
näyttöasetteluja. 


Siirtyy etupaneelin näppäinten tavallisten 
toimintojen ja lisätoimintojen välillä (näkyvät 
näppäimen alapuolella). 

Paina näppäintä yli sekunnin ajan, jos haluat lukea 
näyttöohjeen. 


Paina kameranäppäimiä, jos haluat suurentaa 
kameran kuvan koko näytön kokoiseksi. 

Paina näppäimiä valikkotilassa, jos haluat valita 
kameran tai syöttää salasanan. 

Paina nykyisen kameran näppäintä, jos haluat 
poistaa ATM/POS-tietojen näytön käytöstä tai ottaa 
sen käyttöön. 
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Lisätoiminnot 


(ALT-näppäimen alla oleva valo palaa) 


F1-näppäin 
F2-näppäin 


Nuolinäppäimet: 


VEEN 


Valintanäppäin 


ESC-näppäin 


Palauttaa aktiivisen valikon oletusasetukset. 


Määritetty tietyille toiminnoille joissakin 
alivalikoissa. 


Nuolinäppäinten avulla voit siirtyä valikoissa tai 
määrittää arvoja. 


Vasen nuoli 

Ylänuoli 

Alanuoli 

Oikea nuoli 

Tämän näppäimen avulla voit valita alivalikon 


tai valikon kohteita tai tallentaa valikoissa tehtyjä 
valintoja. 


Tätä näppäintä painamalla voit palata edelliselle 
tasolle tai poistua valikkojärjestelmästä 
tallentamatta asetuksia. 

Tätä näppäintä painamalla voit poistua 
ohjejärjestelmästä. 


E BEEN 


Valikkonäppäin 
Näyttö A -näppäin 
Näyttö B -näppäin 


Järjestysnäppäin 


Zoomausnäppäin 


Tämä näppäin avaa valikkojärjestelmän. 
Määrittää etupaneelin näppäimet näyttöön A. 
Määrittää etupaneelin näppäimet näyttöön B. 


Näyttää kamerat järjestyksessä joko 
täyskuvatilassa tai nelikuvatilassa. 


Zoomaa aktiivista kameranäyttöä 
(täyskuvatilassa tai pienoiskuvatilassa). 
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Kuvien katsominen 


Laitteessa on kaksi näyttölähtöä (A ja B). Kuvan näyttöasetukset näissä näytöissä 
määräytyvät järjestelmän kokoonpanon mukaan. 


Näyttö A 


Näyttö A on päänäyttö. Tässä näytössä näkyy kameran suora tai toistettu kuva 
täyskuvatilassa, nelikuvatilassa tai monen ruudun tilassa. Myös tilaviestit, 
hälytykset ja kuvahäviövaroitukset näytetään tässä näytössä. Valikkojärjestelmä 
näkyy aktivoituna tässä näytössä. 


Näyttö B 


Näytössä B näkyy koko ruudun kokoisena valitun kameran kuva tai valittujen 
kameroiden kuvat järjestyksessä koko ruudun kokoisina. Kun hälytys tai 
liikkeentunnistus havaitaan, hälytyksestä tai liikkeentunnistuksesta ilmoittaneen 
kameran kuva voidaan näyttää näytössä B. Jos useita hälytyksiä tai 
liikkeentunnistuksia ilmenee, kameroiden kuvat näytetään järjestyksessä 
näytössä B. 


Hallittavan näytön valitseminen 
Voit hallita näyttöä A seuraavasti: 
1. Varmista, että etupaneelin merkkivalo palaa. 


2. Jos merkkivalo ei pala, paina ALT-näppäintä ja paina sitten näytön A 
näppäintä [O]. 


Voit hallita näyttöä B seuraavasti: 


1. Varmista, että etupaneelin merkkivalo BI palaa. 


2. Jos merkkivalo ei pala, paina ALT-näppäintä ja paina sitten näytön B 
näppäintä E. 


Katsominen 


Alla olevassa kuvassa on näytetty näytön A kaikki mahdolliset näkymät. Jotkin 
moniruutunäkymät on voitu poistaa käytöstä asennuksen yhteydessä. Divar- 
malli ja järjestelmään liitettyjen kameroiden määrä voi myös vaikuttaa 
käytettävissä oleviin moniruutunäkymiin. 


4x4 12+1 4+3 
Í 2 3 4 ) 2 3 4 I 2 
3 
5 6 7 8 5 6 7 8 4 5 
l 
9 | 10 fu | 12 10 = 11 
9 6 7 
13 14 15 | 16 12 13 
3x3 8+2 5+l 
N 2 3 l 2 3 4 
I 2 2 
5 6 7 8 
4 5 6 3 
3 4 9 10 
7 8 9 4 5 6 


Nelikuvatilassa voi olla 4 erilaista nelikuvanäyttöä, jotka voidaan näyttää 
järjestyksessä 16 kamerakuvan näyttämiseksi. 
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Moniruutu 
Voit katsoa erilaisia moniruutunäyttöjä näytössä A seuraavasti: 


1. Paina moniruutunäppäintä EH. 
> Kameroiden kuvat näkyvät moniruututilassa näytössä A. 


2. Paina moniruutunäppäintä uudelleen, jos haluat siirtyä seuraavaan 
ohjelmoituun moniruutunäkymään. 


> Jos jatkat moniruutunäppäimen painamista, laite siirtyy kaikkien käytössä 
olevien moniruutunäkymien lävitse. 


Täyskuvanäyttö 


Kameran kuvan katsominen koko näytön kokoisena: 


1. Paina kameran näppäintä. 
> Näyttöön tulee valitun kameran koko ruudun kuva. 
> Valitun kameran kameranäppäin syttyy (vihreä valo). 


2. Paina moniruutunäppäintä Ei, jos haluat siirtyä takaisin näytön A edelliseen 
moniruutunäyttöön. 


Järjestyksen asetus 
Voit katsoa useiden kameroiden suoraa kamerakuvaa järjestyksessä seuraavasti: 
1. Paina ALT-näppäintä ja paina sitten järjestysnäppäintä [E]. 


> Merkkivalo syttyy. 
> Kamerakuvat tulevat näyttöön tietyssä järjestyksessä. Kukin kuva pysyy näytössä 
määritetyn näyttöajan verran. 


2. Paina ALT-näppäintä ja paina sitten järjestysnäppäintä [S], kun haluat 
lopettaa kameroiden esittämisen oikeassa järjestyksessä. 
> Myös zoomaus, moniruutunäppäimen painaminen tai yksittäisen kameran 
valitseminen lopettaa kameroiden näyttämisen järjestyksessä. 


Pienoiskuvan määritys 
Kameroiden määritys pienoiskuviin moniruutunäkymässä: 


1. Paina ALT-näppäintä ja paina sitten moniruutunäppäintä EI. 
> Moniruutunäppäimen ilmaisin vilkkuu. 
> Aktiivisen pienoiskuvan ympärillä näkyvä reunus näkyy vihreänä. 
> Aktiivisessa pienoiskuvassa näkyvän kameran kameranäppäin syttyy (vihreä valo). 
2. Voit valita toisen pienoiskuvan nuolinäppäinten avulla. 
3. Paina kameranäppäintä, jos haluat määrittää kyseisen kameran kuvan 
näkymään aktiivisessa pienoiskuvassa. 
> Kamera valitaan ja seuraava pienoiskuva aktivoidaan. 
4. Jatka kameroiden kuvien määrittämistä pienoiskuviin painamalla 
kameranäppäimiä. 


5. Paina ALT-näppäintä , jos haluat keskeyttää pienoiskuvien määrityksen ja 
poistua määritystilasta. 
> Määritystila lopetetaan automaattisesti, kun viimeinen pienoiskuva on määritetty. 
Tekemääsi pienoiskuvan määritystä käytetään sekä toistotilassa että suoran 
kuvan tilassa. 


Kuvan pysäyttäminen 
Voit pysäyttää näytön A kameran kuvan seuraavasti: 


1. Paina taukonäppäintä IM, jos haluat pysäyttää aktiivisessa pienoiskuvassa 
näkyvän kuvan. 


2. Paina taukonäppäintä EI uudelleen, kun haluat palata suoran kuvan 
katsomiseen. 

Jos katsot kameran kuvaa täyskuvatilassa, tämä kuva pysäytetään. Voit käyttää 

zoomaustoimintoa pysäytetyssä kuvassa. Jos vaihdat tarkastelutilaa, pysäytetyt 

kuvat vapautetaan. 
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Zoomaus 
Voit zoomata kameran kuvaa seuraavasti: 


1. Paina ALT-näppäintä MI. 
> ALT-merkkivalo syttyy. 


2. Paina zoomausnäppäintä [EJ]. 
> Zoomauksen merkkivalo syttyy. 
> Kuvan koko suurenee kaksinkertaiseksi. 


3. Valitse nuolinäppäinten avulla kuvan näytettävä kohta. 


Paina zoomausnäppäintä uudelleen, jos haluat suurentaa 
zoomauskerrointa. 
> Kuvan koko suurenee nelinkertaiseksi. 


5. Valitse nuolinäppäinten avulla kuvan näytettävä kohta. 


6. Paina zoomausnäppäintä uudelleen, jos haluat palata täyskuvatilaan ja 
poistua zoomaustilasta. 
> Zoomauksen merkkivalo sammuu. 


7. Paina ALT-näppäintä , jos haluat palauttaa näppäinten normaalin 
toimintatilan. 
> ALT-merkkivalo sammuu. 
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Suoran kuvan tila, toistotila ja hakutilat 


Suoran kuvan tila 


Suoran kuvan tila on laitteen tavallinen käyttötila katsottaessa kameroiden 
suoraa kuvaa. Suoran kuvan tilasta voit siirtyä hakutilaan, toistotilaan tai 
järjestelmävalikkoon. 


Haku- ja toistotoimintojen käyttäminen voi edellyttää salasanaa. Keskustele 
asiasta järjestelmänvalvojan kanssa. 


Paina hakunäppäintä BEN, jos haluat siirtyä hakutilaan. Hakuvalikko tulee 
näyttöön. 


Voit siirtyä toistotilaan käyttämällä jotakin seuraavista näppäimistä: 
e Paina kelaus taaksepäin -näppäintä KN, jos haluat käynnistää näytettävien 
kameroiden tallennusten toistamisen taaksepäin. 


e Paina kelaus eteenpäin -näppäintä EA, jos haluat aloittaa toiston minuutin 
aikaisemmin. 


e Paina toistonäppäintä M, jos haluat jatkaa toistoa viimeisestä valitusta 
toistokohdasta. 


Paina suoran kuvan näppäintä , jos haluat siirtyä takaisin suoran kuvan 
katseluun. Myös hälytys siirtää laitteen takaisin suoran kuvan katsomistilaan. 


Toistotila 


Toistotilassa videokuvan hallintanäppäimet toimivat seuraavalla tavalla: 


e Paina taaksepäinkelausnäppäintä KN, jos haluat aloittaa tallennusten toiston 
taaksepäin. Painamalla näppäintä toistuvasti voit kasvattaa näyttönopeutta 
suurimpaan asetukseen asti, minkä jälkeen seuraava painallus palauttaa 


nopeuden tavalliseksi. Paina taaksepäinkelausnäppäintä KI taukotilassa, jos 
haluat siirtyä taaksepäin yhden kuvan kerrallaan 


e Paina taukonäppäintä M, jos haluat pysäyttää kuvan. 
e Paina eteenpäinkelausnäppäintä Md, jos haluat aloittaa tallennusten toiston 


eteenpäin. Painamalla näppäintä toistuvasti voit kasvattaa näyttönopeutta 
suurimpaan asetukseen asti, minkä jälkeen seuraava painallus palauttaa 


nopeuden tavalliseksi. Paina kelaus eteenpäin -näppäintä [M] taukotilassa, jos 
haluat siirtyä eteenpäin yhden kuvan kerrallaan. 
e Voit jatkaa toistoa painamalla toistonäppäintä O. 


e Paina nykyisen kameran näppäintä, jos haluat poistaa ATM/POS-näytön 
käytöstä tai ottaa sen käyttöön. 


aina reaaliaikaisen kuvan näppäintä EH, jos haluat siirtyä takaisin 
P liaik k tä EM, jos haluat siirtyä tak 


reaaliaikaisen kuvan katsomiseen tai paina hakunäppäintä E, jos haluat 
siirtyä hakutilaan. Molemmissa tapauksissa toisto lopetetaan. 
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Videotallennusten suojaaminen ja arkistoiminen Hakutila 

1. Paina taukonäppäintä IM yli sekunnin ajan toiston aikana, jos haluat merkitä 
video-osan alun suojaamista tai arkistointia varten. Voit avata hakuvalikon painamalla hakunäppäintä EM. Hakuvalikon avulla 
> Näyttöön tulee valintaikkuna. voit hakea tallennettuja videotallennuksia. 


> Video-osan aloituskohdan aloitusaika ja -päivämäärä tulee näyttöön. 


2. Paina valintanäppäintä EH, jos haluat jatkaa arkistoivan tai suojattavan ESSI ASS 


videokuvan toistoa TAPAHTUMAHAUN SUODATI N HALYTYS/ LI | KE 
KAMERA KAI KKI 
3. Paina toiston aikana taukonäppäintä EM yli sekunnin ajan, kun haluat merkitä 
vided-òsan loppukohdan ALO TUSAI KA 2002- 03- 14 13: 00 
> Näyttöön tulee valintaikkuna. SN SN = aN 
> Video-osan alku- ja loppukohdan päivämäärä ja kellonaika tulevat näyttöön. za Ben 
4. Valitse Suojaa, jos haluat suojata merkityn videokuvan siten, että sitä ei voi 
poistaa. Valitse Arkistoi, jos haluat kirjoittaa merkityt video-osat ALA TA HAKU = 
(uudelleen)kirjoitettavalle levylle. Valitse Suojaa ja arkistoi, jos haluat tehdä 
molemmat näistä toimista. LEVYN SI SÄLTÖ 
VARHAI SI N Al KA 2002- 03-14 14: 00 
Video-osan toistamiseen tarvittava PC-ohjelmisto (arkiston toisto-ohjelma) een en 


kopioidaan levylle, kun paikallinen arkisto luodaan. Voit varmistaa, että ohjelma 
on ladattu Divar-laitteeseen, lataamalla arkiston toisto-ohjelman Divar- 
laitteeseen käyttämällä laitteen mukana toimitettua CD-ROM-levyä. 


12 aa EG v E Sioi? aber al ale) Aka 


SUODATUS VI] Iv] Iv] MI Iv) Iv Lvi [vii MIMMI Iv] [v 


>> HAKUEHDOT 
e Määritä Tapahtumahaun suodatin, jos haluat hakea ainoastaan 

hälytystapahtumia, ainoastaan liiketunnistuksen tapahtumia tai 

molempia. 

e Määritä arvoksi Ei mitään, jos et halua rajoittaa hakua tiettyihin 

tapahtumiin. 

e Määritä arvoksi Tarkennetun liikkeentunnistuksen haku, jos haluat 

etsiä liikettä tietyn kamerakuvan määrätystä kohdasta. 

e Määritä arvoksi ATM/POS, jos haluat hakea tapahtumia määrittämiesi 

tekstimerkkijonojen perusteella. 

e Määritä kamerat, joiden kuvia tutkitaan. Valitut kamerat näkyvät alla, ja 
niiden vieressä on valintamerkki. Muuta valintaa painamalla 
kameranäppäintä. Jos Tarkennetun liikkeentunnistuksen haku on 
valittuna, voit valita vain yksittäisen kameran. 

* Valitse Eteenpäin, jos haluat haun suuntautuvan alkuajasta loppuaikaan 
päin tai Taaksepäin, jos haluat haun suuntautuvan loppuajasta 
alkuaikaan päin. 
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e Määritä aika ja päivämäärä, josta haku aloitetaan. 
e Määritä loppuaika ja -päivämäärä haun rajoittamiseksi. TASTI Maku 


* Jos ATM/POS-vaihtoehto on valittu, kirjoita tekstimerkkijono (enintään a 
16 merkkiä), jota haluat hakea. Tekstimerkkijonon kirjainten koolla ei ole KAMERA 1 LI | KE 2002- 03- 14 15:00:17 
merkitystä. 

* Valitse Aloita haku (tai paina F2-näppäintä), kun haluat käynnistää 
hakutoiminnon. 


* Jos olet valinnut tarkennetun liikkeentunnistuksen haun, sinun on 
määritettävä liikkeentunnistuksen herkkyys ja alue, ennen kuin haun voi 
aloittaa. 

e Voit säätää liikkeentunnistuksen herkkyyttä nuolinäppäimillä. Mitä 
korkeampi arvo on, sitä suurempi herkkyys on. 

e Valitse Liikealue, jos haluat määrittää alueen, jolta liikettä etsitään. 

e Voit liikkua ruudukossa nuolinäppäimillä. Voit lisätä 
liikkeentunnistusalueen painamalla F1-näppäintä. Voit suurentaa sitä 
nuolinäppäimillä. 

e Voit tallentaa alueen painamalla F1-näppäintä uudelleen. Voit peruuttaa 
toiminnon painamalla Esc-näppäintä ja palata ruudukkokuvan valintaan. 

e Paina valintanäppäintä, jos haluat poistua ruudukosta. F2 poistaa kaikki 
liikkeentunnistusalueet käytöstä. 

* Valitse Aloita haku (tai paina F2-näppäintä), kun haluat käynnistää 
hakutoiminnon. 


e Paina Esc-näppäintä , jos haluat poistua hakutilasta ja palata 
edelliseen tilaan. 


>> HAKUTULOKSET 
* Suodattimen ehdot täyttävä ja valittua päivämäärää ja aikaa lähinnä oleva 
tallennus näkyy ensimmäisenä. 
e Voit selata pitkää luetteloa ylä- ja alanuolinäppäimillä. Järjestelmä toistaa 
valitun tallennuksen. 


e Paina valintanäppäintä EH, jos haluat toistaa valitun tallennuksen koko 
ruudussa. 


* Voit palata luetteloon painamalla hakunäppäintä toiston aikana. 


e Voit palata suodatusvalikkoon painamalla Esc-näppäintä . 
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Liipaisut ja hälytykset 


Eri tyyppiset tapahtumat voivat vaikuttaa laitteen toimintaan. Tällaisia 
tapahtumia voivat olla muun muassa seuraavat: 

* Laitteeseen kohdistettu hälytyksen tulosignaali. 

* Kameran signaalin liikkeentunnistus. 

* Jonkin kameran videosignaalin menetys. 

e Sisäinen hälytys itse laitteesta. 


Tapa, jolla laite reagoi tapahtumiin, määräytyy sen mukaan, kuinka laite on 
ohjelmoitu. 


Tapahtuma voi aiheuttaa joko liipaisun tai hälytyksen. Liipaisu voi muuttaa 
laitteen toimintaa ilman, että käyttäjän on tehtävä mitään toimia. Hälytys voi 
myös muuttaa yksikön toimintaa, mutta tämän lisäksi hälytys tavallisesti aktivoi 
useita ilmaisimia ja edellyttää, että käyttäjä kuittaa hälytystilanteen. 


Laite voi reagoida tapahtumiin jollakin seuraavista tavoista: 
Hälytykset 

* Laitteesta kuuluu äänimerkki. 

e Näyttöön tulee tilaviesti. 

e Näyttöön tulee hälytyskuvake. 

e Pienoiskuvan kehys vaihtaa väriä. 

e Hälytysilmaisin M, tai vilkkuu. 

e Merkkivalo vilkkuu. 

* Rele aktivoidaan. 

Hälytykset ja liipaisut 

e Näyttöjen näyttötilat muuttuvat. 

e Hallittava kamera siirretään esimääritettyyn kohtaan. 
* Tallennusnopeus muuttuu. 


e Laite muuttaa toimintatapaansa esimääritettyjen profiilien avulla. 


Taustatapahtumat 


Liipaisimet ja hälytykset voivat muuttaa taustatoimintoja, joita käyttäjä ei 
välttämättä edes huomaa. Tällaisia toimintoja, joita käyttäjä ei välttämättä 
havaitse, voivat olla esimerkiksi tallennusnopeuden muutos, releen aktivointi tai 
tapahtuman kirjaus. Liipaisu voi muuttaa kameran kuvien näyttötapaa ilman, 
että käyttäjän on tehtävä mitään toimia. Liipaisu voi muuttaa kameran kuvien 
näyttötapaa ilman, että käyttäjän on tehtävä mitään toimia. 
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Hälytyksen tuloliitännät 


Jos tuloliitäntä aiheuttaa hälytyksen 

e Näytöt A ja B voidaan kytkeä esiohjelmoituun näyttötilaan. 

e Näyttö A: Näytössä näkyvien pienoiskuvien kehys näkyy punaisena. 
Hälytyskuvake näkyy jokaisessa pienoiskuvassa. Näyttöön tulee hälytyksen 
tilaviesti. 

e Näyttö B: Esiohjelmoitujen kameroiden näyttäminen järjestyksessä. 

e Hälytyksen äänimerkki toistetaan. Hälytyksen ilmaisin M ja ilmaisin 
vilkkuvat. 


e Hallittava kamera voidaan siirtää esimääritettyyn kohtaan. 


Hälytyksen kuittaaminen 


1. Kuittaa hälytys painamalla kuittausnäppäintä ER. 
> Äänimerkki hiljennetään. 


> Hälytyksen ilmaisin IV ja ilmaisin sammutetaan. 
> Hälytyksen tilaviesti poistuu näytöstä. 
> Viimeksi käytetty näyttötila tuodaan uudelleen näyttöön. 


Hälytyskuvake näkyy näytössä niin kauan kuin hälytyksen aiheuttanut tulo 
pysyy aktiivisena. 


Jos hälytystä ei kuitata, äänimerkki sammutetaan sille määritetyn ajanjakson 
loputtua, mutta hälytys on kuitenkin kuitattava. 


Jos automaattinen kuittaus on otettu käyttöön, äänimerkki sekä hälytyksen 


ilmaisin EN ja ilmaisin sammutetaan määritetyn ajan kuluttua. 


Liikkeentunnistuksen hälytys 


Jos liikkeentunnistuksen signaali aiheuttaa hälytyksen 

e Näytöt A ja B voidaan kytkeä esiohjelmoituun näyttötilaan. 

e Näyttö A: Näytössä näkyvien pienoiskuvien kehys näkyy keltaisena. 
Liikkeentunnistuksen kuvake näkyy jokaisessa pienoiskuvassa. Näyttöön 
tulee hälytyksen tilaviesti. 

e Näyttö B: Esiohjelmoitujen kameroiden näyttäminen järjestyksessä. 

e Hälytyksen äänimerkki toistetaan. Liikkeentunnistuksen ilmaisin ja 
ilmaisin vilkkuvat. 


e Hallittava kamera voidaan siirtää esimääritettyyn kohtaan. 


Liikehälytyksen kuittaus 
1. Kuittaa hälytys painamalla kuittausnäppäintä R. 
> Äänimerkki hiljennetään. 


> Liikkeentunnistuksen ilmaisin ja ilmaisin sammutetaan. 
> Hälytyksen tilaviesti poistuu näytöstä. 
> Viimeksi käytetty näyttötila tuodaan uudelleen näyttöön. 


Liikkeentunnistuksen kuvake näkyy näytössä niin kauan kuin hälytyksen 
aiheuttanut tulo pysyy aktiivisena. 


Jos hälytystä ei kuitata, äänimerkki sammutetaan sille määritetyn ajanjakson 
loputtua, mutta hälytys on kuitenkin kuitattava. 


Jos automaattinen kuittaus on otettu käyttöön, äänimerkki sekä 


liikkeentunnistuksen ilmaisin ja ilmaisin sammutetaan määritetyn ajan 
kuluttua. 


Liikkeentunnistuksen käyttäminen ulkotiloissa saattaa aiheuttaa vääriä hälytyksiä 
muuttuvien valaistusolosuhteiden johdosta. 
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Kuvasignaalin häviämisen hälytys 


Jos kuvasignaalin häviäminen aiheuttaa hälytyksen: 

Näyttö A tai B voidaan määrittää näyttämään kuvasignaalin häviäminen. 

* Näyttö A siirtyy moniruutunäkymään. Menetetty kamerasignaali näytetään 
mustana pienoiskuvana kuvasignaalin häviämisviestin kanssa. Signaalin 


menettäneen kameran kehys näkyy punaisena. Näyttöön tulee hälytyksen 
tilaviesti. 


e Näyttö B: Niiden kameroiden näyttö järjestyksessä, jotka eivät ole 
menettäneet kuvasignaalia. 


e Hälytyksen äänimerkki toistetaan. 


e Kuvahäviön ilmaisin ja ilmaisin vilkkuvat. 


Kuvahäviöhälytyksen kuittaaminen 


1. Voit kuitata hävinneen kuvasignaalin painamalla kuittausnäppäintä AM. 
> Äänimerkki hiljennetään. 


> Kuvasignaalin ilmaisin ja ilmaisin eivät pala enää. 
> Hälytyksen tilaviesti poistuu näytöstä. 
> Viimeksi käytetty näyttötila tuodaan uudelleen näyttöön. 


Jos kamera, jonka kuva on hävinnyt, on näytössä, musta pienoiskuva ja 
kuvasignaalin häviöviesti näytetään niin kauan kuin kuvaa ei ole. 


Jos hälytystä ei kuitata, äänimerkki, kuvahäviön ilmaisin ja ilmaisin 
sammutetaan määritetyn ajan kuluttua, mutta hälytys on kuitenkin kuitattava. 


Jos automaattinen kuittaus on otettu käyttöön, äänimerkki, kuvahäviön ilmaisin 


ja ilmaisin sammutetaan määritetyn ajan kuluttua. 


Useat hälytykset 


Näyttö A siirtyy moniruutunäkymään, jos järjestelmässä ilmenee useita 
hälytyksiä. Uusimman hälytyksen tilaviesti näytetään näytössä. Voit poistaa 


kaikki hälytykset käytöstä painamalla kuittausnäppäintä ER. 


Levy täynnä -hälytys 


Levy täynnä -hälytysviesti näkyy näytössä A, ja järjestelmä toistaa hälytyksen 
äänimerkin. 


1. Kuittaa Levy täynnä -hälytys painamalla kuittauspainiketta H. 
> Äänimerkki hiljennetään. 
> Levy täynnä -hälytyksen viesti poistuu näytöstä. 
2. Jotta tietoja ei menetettäisi, ryhdy toimiin levytilan vapauttamiseksi (voit 
esimerkiksi arkistoida tai poistaa joitakin tallennuksia). 
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KAPPALE 4 Laitteiston asennus 


Tämä luku sisältää yksityiskohtaisia tietoja ulkoisten laitteiden liittämisestä 
laitteeseen. Tässä luvussa on tietoja liitintyypeistä ja niiden nastasignaaleista. 
Kaikki liitännät sijaitsevat laitteen takapaneelissa. 
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Telinekiinnitys 


Divar-laite voidaan kiinnittää 19-tuumaiseen telineeseen. Laitteen mukana 
toimitetaan telineen kiinnitysvälineet, joihin sisältyvät seuraavat osat: 

e Telineen vasen ja oikea kiinnityshaka 

e Neljä Torx-ruuvia lukkoaluslevyineen 


* Torx-ruuvimeisseli 


Kiinnitys 
1. Irrota kotelon oikealla ja vasemmalla puolella etupaneelin tuntumassa olevat 
neljä Torx-ruuvia (kaksi kummallakin puolella). 


2. Kiinnitä kiinnityshaat kotelon molemmille puolille. Varmista, että kieleke on 
laitteen alapuolella. Kiinnitä hakaset huolellisesti laitteeseen Torx-ruuvien ja 
niiden lukkoaluslevyjen avulla. 


3. Asenna laite telineeseen telineen valmistajan toimittamien osien avulla. 


Kun asennat laitteen telineeseen, huolehdi siitä, että ilman virtausta 
sivupaneeleissa olevien ilma-aukkojen lähellä ei ole rajoitettu ja että suositeltua 
käyttölämpötilaa ei ylitetä. 


Kameraliitannat 


Liitä kamerat laitteeseen käyttämällä 75 ohmin koaksiaalisia videokaapeleita, 
joissa on BNC-liittimet. Kussakin kamerassa on kaksi BNC-liitintä. Molemmat 
liittimet voivat vastaanottaa kamerasignaalin. Koska tämä signaali ketjutetaan 
(yhdistetään suoraan) toiseen liittimeen, voit lähettää kameran signaalin myös 
muihin laitteisiin. Kameran tuloliitännät ovat linjapäätteisiä, joten lähtöliitäntään 
ei tarvitse lisätä päätekappaletta, jos laitteeseen ei liiteta lisälaitteita. 


Jos kameran signaali ketjutetaan lisälaitteisiin, varmista, että videolinjan 
loppupää päätetään 75 ohmin päätekappaleella. 


Divar-laite määrittää itsensä automaattisesti PAL- tai NTSC-laitteeksi. Laite 
valitsee käytettävän standardin tunnistamalla ensimmäisen liitetyn kameran 
signaalin (pienimmän kameran tulonumeron). 


Bilinx-tietoliikennejärjestelmää tukevat kamerat voidaan liittää suoraan 
BNC-liittimiin, jos Divar-laitteesi on Bilinx-yhteensopiva. 


Jos Bilinx-kamerat on ketjutettu useisiin Divar-laitteisiin, vain yksi laite voi 
käyttää Bilinx-tekniikkaa! 


Tekniset tiedot 


Tulosignaali: Komposiittivideo 1 Vpp, 75 ohmia 


Liitetty Bilinx-komentoprotokolla (vain Divar Bilinx). 
Värijärjestelmä: PAL/NTSC, automaattinen tunnistus. 


Vahvistuksen hallinta: Automaattinen tai manuaalinen vahvistuksen hallinta 


kullekin videotulolle. 


Liittimen tyyppi: BNC, ketjutettu, linjapäätteinen. 
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Näyttöliitännät 


Liitä laite näyttöihin käyttämällä 75 ohmin koaksiaalikaapeleita ja BNC-liittimiä. 


Laite tuottaa 1 Vpp:n CVBS-signaalin. 


Jos näytössä on silmukkaliitäntä ja et käytä silmukkalähtöä, valitse näytöstä 

75 ohmin impedanssiasetus. Jos näytön silmukkalähtö on liitetty lisälaitteeseen, 
laitteen päättäminen on määritetty 75 ohmiin ja korkeaksi impedanssiksi. 
(Huomaa, että tämä ei ole tarpeen linjapäätteisissä laitteissa.) 


Tekniset tiedot 


Lähtösignaali: Komposiittivideo 1 Vpp, 75 ohmia, synkr. 0,3 Vpp 


+10 % 
720 x 576 PAL, 720 X 484 NTSC 
Liittimen tyyppi: BNC 


Tarkkuus: 


Konsoliportin liitäntä 


RS232-konsoliportin sarjaliitäntää käytetään PC-tietokoneen liittämiseen 
laitteeseen kokoonpanon määritystä tai huoltoa varten. Kytke PC-tietokoneen 
sarjaportti nollamodeemikaapelilla laitteeseen. Voit valita tiedonsiirtonopeuden 
valikkojärjestelmässä. 


RS232-konsoliportin sarjaliitäntää käytetään myös Bosch D9000 -sarjan 
etupaneelin liittämiseen laitteeseen liittymäyksikön kautta Divar-hälytyksen 
aktivoimista varten. Hälytyskytkennän asetukset voidaan määrittää 
valikkojärjestelmässä. 


Tekniset tiedot 
Liittimen tyyppi: 9-napainen D-tyypin urosliitin 
Enimmäissyöttöjännite: +25 V 


Tiedonsiirtoprotokolla: Lähtösignaalit EIA/TIA-232-F-standardin mukaiset 


RS232-konsoliportin liitäntä 


Signaalin nimi: Nastan nro Kuvaus 


DCD in 1 Kantoaallon havainnointisignaali (ei käytössä) 
RX 2 RS232-vastaanottosignaali 

TX 3 RS232-lähetyssignaali 

N/C 4 Ei yhteyttä 

Järjestelmän 5 Järjestelmän maadoitus 

maadoitus 

N/C 6 Ei yhteyttä 

RTS 7 RS232-signaalin lähetyspyyntö 

CTS 8 RS232-signaalin lähetysvalmius 

N/C 9 Ei yhteyttä 


Paneelinäkymä 


CONSOLE 


Bosch Security Systems 


Divar 2 | Asennusopas | Laitteiston asennus FI | 4-4 


Näppäimistöliitännät Näppäimistötulo - RJ11-liitäntä (KBD IN) 


Näppäimistön tulo- ja lähtöliitäntöjä käytetään ulkoisten näppäimistöjen Nastan nro Signaali 


liittämiseen laitteeseen. Liitä näppäimistö KBD IN -liittimeen. Voit liittää jopa 4 +12 V DC (väh. 11 V - enint. 12,6 V, enint. 400 mA) 


ulkoista näppäimistöä, kun käytössä on lisävarusteena saatava näppäimistöportin 
laajennusmoduuli (LTC2604). 


Järjestelmän maadoitus 


Näppäimistölinja: plus 


Lyhyillä matkoilla (30 metriin asti) voit käyttää näppäimistön virta- ja Näppämistölinja muasa 


signaaliyhteyksille tavallista 6 johtimen tietoliikennekaapelia. 


Järjestelmän maadoitus 


O;oa; RR] oO) N| — 


Jarjestelman maadoitus 


Jos etäisyys näppäimistön ja Divar-laitteen välillä on yli 30 cm, on käytettävä 
näppäimistölaajennussarjaa (LTC 8557). Tämä laajennussarja sisältää ulkoisten Näppäimistölähtö - RJ11-liitäntä (KBD OUT) 
näppäimistöjen edellyttämiä kytkentärasioita, kaapeleita ja tarvittavia 


virtalähteitä. Suositeltu kaapelityyppi on Belden 9841 tai vastaava. Nastan nro Signaali 


Ei yhteyttä 


Divar-yhteys Järjestelmän maadoitus 
KBD IN- ja KBD OUT -liittimiä voidaan myös käyttää useiden Divar-laitteiden 
liittämiseen toisiinsa. Ketjutetun liitinrakenteen ansiosta voit liittää toisiinsa 


vaivatta jopa 30 Divar-laitetta. Liitäntä käyttää RS485-pohjaista tietoliikennettä. 


Näppäimistölinja: miinus 


Näppäimistölinja: plus 


Järjestelmän maadoitus 


Ei yhteyttä 


O;o; AJO N| = 


RS485-liitännässä ei ole galvanoitua eristettä. Jos olet liittänyt Divar-laitteet 
RS485-liitännällä eivätkä ne sijaitse lähellä toisiaan, varmista, että laitteet on 
maadoitettu samalla, puhtaalla maadoituskaapelilla. 


Tekniset tiedot 
Tiedonsiirtoprotokolla: RS485 IN KBD OUT Paneelinäkymä 


Signaalin enimmäisjännite: +12 V 


Virtalähde: 11 - 12,6 V, enintään 400 mA 

Kaapelin enimmäispituus: 1,5 km 

Kaapelin tyyppi: musta (ristiinkytketty) kaapeli (toimitetaan näppäimistön 
kanssa) 

Linjapääte: 390 ohmin päätekappale 
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Ethernet-liitäntä 


RJ-45-Ethernet-vakioliitäntää käytetään laitteen liittämiseen suoraan 
PC-tietokoneeseen tai verkkoon. Ethernet-verkkoa käytetään myös yhteyden 
muodostamiseen ATM/POS-laitteeseen. Jos haluat muodostaa yhteyden 
suoraan verkkokeskittimeen, käytä suoraan kytkettyä verkkokaapelia. Jos haluat 
muodostaa yhteyden suoraan PC-tietokoneeseen, käytä laitteen mukana 
toimitettua ristiinkytkettyä verkkokaapelia. Selvitä paikallisten 
IT-asiantuntijoiden avulla, minkälaisen kaapelia tarvitset. Kaapelin pituus 
solmujen välillä voi olla enintään 30,5 metriä (100 jalkaa) ja vähintään 1,8 metriä 


(6 jalkaa). 


Verkkokokoonpano 

Kun Divar-laite toimitetaan, DHCP-toiminto on otettu käyttöön, joten 
IP-osoitteet määritetään automaattisesti, jos verkkopalvelin käyttää 
DHCP-toimintoa. (Lisätietoja on kohdassa Järjestelmäasetukset/Yhteydet/Verkon 
asetukset -valikko.) 


Tekniset tiedot 
Liitäntä: 10/100 BaseT, IEEE 802.3 
Differentiaalisignaalin jännite: Enintään + 2,8 V, tuloissa on transienttiylijännitesuojaus. 
Portin tiedot: IEEE 802.3/802.3u - 100Base-TX/10Base-T-fyysinen 
kerros. 
Automaattinen neuvottelu: 10/100, 
yksi-/kaksisuuntainen 
Kaapelin pituus: 100 metriä: 100 ohmin suojaamaton kierretty 
parikaapeli, luokka 3/4/5. 
100 metriä: 150 ohmia, suojattu ja kierretty parikaapeli. 
Impedanssi: Sisäinen kompensaatio impedanssivastaavuutta varten. 
Ilmaisimet: ACT, 10, 100 
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LAN - RJ-45-Ethernet-liitäntä 


Signaalin nimi: | Nastan nro Kuvaus 

LAN TX+ 1 Ethernet-lähetyslinja: plus 

LAN TX- 2 Ethernet-lähetyslinja: miinus 
LAN RX+ 3 Ethernet-vastaanottolinja: plus 
N/C 4 Ei yhteyttä 

N/C 5 Ei yhteyttä 

LAN RX- 6 Ethernet-vastaanottolinja: miinus 
N/C 7 Ei yhteyttä 

N/C 8 Ei yhteyttä 


ETHERNET 


Paneelinäkymä 
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Kauko-ohjattavien kameroiden ohjauslähtö 


Hallintaportti on kaksivaiheportti kauko-ohjattavien kameroiden 
hallintalaitteiden liittämistä varten. Järjestelmässä on viisi kaksivaiheista lähtöä 
kauko-ohjattavalle kameralle panoroinnin, kallistuksen ja zoomauksen hallintaa 
varten. Laitteen mukana toimitettu ruuviliitäntöjen liitäntälevy helpottaa 
kaikkien laitteen kaksivaiheisten yhteyksien hallintaa. 


O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 


Paneelinäkymä 


Tekniset tiedot 
Lähtöimpedanssi: 128 ohmia 
Enint. + 30 V 


Differentiaalijännitteen amplitudi: Väh. 1 V, enint. 2 V. Tavallinen 220 ohmin kuormitus 
liitettynä differentiaalilähdön kautta 


Enint. 1,5 km 
Belden 8760 


Kuormien määrä lähtöä kohden: Enint. 4 


Ylijännitesuojaus: 


Kaapelin pituus: 


Suositeltu kaapeli: 


Hallintaportti - 15-napainen D-tyypin liitäntä 


Nastan nro Kuvaus 


Signaalin nimi: 


Koodi 1 - 1 Kaksivaiheinen hallintakanava 1 (miinus) 
Koodi 1 + 2 Kaksivaiheinen hallintakanava 1 (plus) 
Suojaus 3 Jarjestelman maadoitus / kaapelin suojaus 
Koodi 2 - 4 Kaksivaiheinen hallintakanava 2 (miinus) 
Koodi 2 + 5 Kaksivaiheinen hallintakanava 2 (plus) 
Suojaus 6 Jarjestelman maadoitus / kaapelin suojaus 
Koodi 3 - 7 Kaksivaiheinen hallintakanava 3 (miinus) 
Koodi 3 + 8 Kaksivaiheinen hallintakanava 3 (plus) 
Suojaus 9 Jarjestelman maadoitus / kaapelin suojaus 
Koodi 4 - 10 Kaksivaiheinen hallintakanava 4 (miinus) 
Koodi 4 + 11 Kaksivaiheinen hallintakanava 4 (plus) 
Suojaus 12 Järjestelmän maadoitus / kaapelin suojaus 
Koodi 5 - 13 Kaksivaiheinen hallintakanava 5 (miinus) 
Koodi 5 + 14 Kaksivaiheinen hallintakanava 5 (plus) 
Suojaus 15 Järjestelmän maadoitus / kaapelin suojaus 
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Ulkoinen I/O-liitäntä 


Hälytystulot- ja lähdöt toimivat 25-napaisen D-tyypin liitännän kautta. Laitteen 
mukana toimitettu ruuviliitäntöjen tulo- ja lähtöliitäntöjen levy helpottaa 
kaikkien laitteen hälytysliitäntöjen hallintaa. 


o 
O 
O 
O 
O 
O 
o 
o 
O 
o 


00 00 00 00 00 


Paneelinäkymä 


Tulojen liittäminen 

Jokainen tulolinja (hälytys) voidaan aktivoida releliitännän kautta passiivisten 
infrapunailmaisimien tai savuhälyttimien kaltaisista laitteista. Määritä laitteiden 
kytkennät joko N/O (normaalisti auki)- tai N/C (normaalisti kiinni) -tilaan. Voit 


määrittää hälytystulot N/O- tai N/C-tilaan valikkojärjestelmässä. Oletusasetus 
on N/O. 


Hälytyslähtöjen liittäminen 

Neljä hälytyslähtörelettä vastaavat tulohälytyksiin ja liipaisuihin. Voit määrittää 
hälytyslähdöt N/O- tai N/C-tilaan valikkojärjestelmässä. Releet ovat aktiivisia 
aktivoivat tapahtuman keston ajan. Liitä sovellus hälytyslähtöreleisiin (vain 
resistiiviset kuormat). Älä ylitä arvoja 30 Vac, 40 Vdc, 500 mA (jatkuva) tai 

10 VA hälytyslähtöreleen liitännöissä. Liitäntöjä ei tule käyttää 
vaihtovirtajännitteellä. 


Tekniset tiedot 
Hälytystulon impedanssi: Sisäinen ylösveto 10 K, +5 V 
Vähintään -0,3 V, enintään 30 V 


Matalajännite enint. 0,8 V 


Tulojännitealue: 
Tulojännitteen raja-arvo: 


Korkeajännite väh. 2,4 V 


Kytkentävirta (resistiivinen): Enint. 500 mA 
Kantokyky: Enint. 10 VA 
Kytkentäjännite (resistiivinen): — 30 Vac / 40 Vdc enint. 


Ulkoinen I/O - 25-napainen D-tyypin liitäntä 


Signaalin nimi: Nastan nro Kuvaus 


Alarm in 1 1 Hälytystulo 1 
Alarm in 2 2 Hälytystulo 2 
Alarm in 3 3 Hälytystulo 3 
Alarm in 4 4 Hälytystulo 4 
Alarm in 5 5 Hälytystulo 5 
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Signaalin nimi: Nastan nro Kuvaus 

Alarm in 6 6 Hälytystulo 6 
Alarm in 7 7 Hälytystulo 7 
Alarm in 8 8 Hälytystulo 8 
Alarm in 9 9 Hälytystulo 9 
Alarm in 10 10 Hälytystulo 10 
Alarm in 11 11 Hälytystulo 11 
Alarm in 12 12 Hälytystulo 12 
Alarm in 13 13 Hälytystulo 13 
Alarm in 14 14 Hälytystulo 14 
Alarm in 15 15 Hälytystulo 15 
Alarm in 16 16 Hälytystulo 16 
Relay1 A 17 Rele 1 lähtönapa 1 
Relay1 B 18 Rele 1 lähtönapa 2 
Relay2 A 19 Rele 2 lähtönapa 1 
Relay2 B 20 Rele 2 lähtönapa 2 
Relay3 A 21 Rele 3 lähtönapa 1 
Relay3 B 22 Rele 3 lähtönapa 2 
Relay4 A 23 Rele 4 lähtönapa 1 
Relay4 B 24 Rele 4 lähtönapa 2 
Järjestelmän 25 Rungon maadoitus 
maadoitus 


SCSI-litanta 


Laitteessa on 50-nastainen korkeatiheyksinen SCSI-2-portti ulkoiseen 
tallennusjärjestelmään, kuten LP (DVAD)- tai RAID (DVAS) - 
tallennusjärjestelmään liittämistä varten. Voit käyttää tätä ominaisuutta 
liittämällä aseman SCSI kaapelin takapaneelin SCSI 2-liittimeen. 


Sisäisellä tallentavalla DVD-asemalla varustettujen Divar-laitteiden mukana 
toimitetaan SCSI liittimeen liitetty päätekappale. Älä irrota laitteen mukana 
toimitettua päätekappaletta SCSI-liittimestä, ellet aio liittää laitteeseen 
levytallenninta! 


Divar-laitteen SCSI-oletustunnus on 7. Sisäisen tallentavan DVD-aseman 
SCSI-tunnus on 6 Jos käytät levylaitetta, varmista, että valitsemasi tunnus ei ole 
sama kuin nämä tunnukset. 


Muiden tallennuslaitteiden lisääminen poistaa kaikki aiemmat tiedot! 


Tekniset tiedot 


Liittimen tyyppi: 50-nastainen kapea SCSI-liitin ulkoista 
SCSI-laitetta varten 


Väylämuoto: Kapea (8-bittinen) yksipuolinen 


SCSI-laitteiden enimmäismäärä: 6 (7, jos Divar-laitteessa ei ole sisäistä tallentavaa 
DVD-asemaa) 

Suurin siirtonopeus: 20 megatavua sekunnissa 

Kaapelin pituus enintään: Fast-20 
2-4 SCSI-laitetta 3 m (tasaisesti sijoitettu) 
5 - 6 (7) SCSI-laitetta 1,5 m (tasaisesti sijoitettu) 


Sisäisen SCSI-kaapelin pituus on noin 17 cm. Tämä 
on huomioitava laskettaessa kaapelin 
kokonaispituutta. 


Paneelinäkymä 
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Virtalähde 


Laite saa virtaa IEC-tyylisen liitännän kautta. Laitteessa ei ole virtakytkintä 
turvallisuussyistä. Tämä tarkoittaa sitä, että laite saa aina virtaa, kun virtajohto 
on liitetty toimivaan virtalähteeseen. 


Tekniset tiedot: 
Syöttöjännite: 100 - 240 Vac +10 % 
Virta: 07A-0,3A 


Syöttötaajuus: 50/60 Hz 


Virtalähteen liitäntä 


Signaalin nimi: Nastan nro Kuvaus 


SUORA 1 AC-jännitteinen 
Neutraali 2 AC-neutraali 
PE 3 Suojamaadoitus 


Paneelinäkymä 
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Testaus 


Valitse reaaliaikaisen kuvan tilassa koko näyttö kullekin kameralle ja tarkista 
kuvanlaatu. Jos kuvanlaatu on huono, tarkista 


e BNC-liitännät 
e silmukkakytkentdjen päätteet 


* tulevien signaalien videotasot ja se, onko maasilmukoita olemassa. 


Tallenna ainakin kolmen minuutin ajan korkeinta tallennusnopeutta käyttämällä. 
Toista tämän jälkeen tallennus ja valitse vuorotellen kaikki kamerat koko ruudun 
näyttötilassa. Tarkista toistettavan kuvan laatu. Tarkista, onko ohjelmoitu 
laatuasetus riittävä. 


Huolto 


Tämän laitteen käyttäjän huoltotoimet rajoittuvat ulkoiseen puhdistukseen ja 
tarkistukseen. Kaikki muut huoltotoimet tulee jättää koulutetun henkilökunnan 
tehtäväksi. 


VAROITUS! 


Älä avaa laitteen yläkantta tai yritä huoltaa laitetta. Tällaiset toimet voivat 
altistaa sinut vaarallisen suurelle jännitteelle tai muille vaaroille. Laitteen 
avaaminen mitätöi laitteen takuun! 
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KAPPALE 5 Vali kkojärj estelmä 


Kaikkia laitteen asetusparametreja käytetään valikkojärjestelmän kautta. 
Parametrien monipuolisuus mahdollistaa useiden erilaisten toimintojen 
ohjelmoinnin. 


Valikkojärjestelmää voi käyttää kahdella tavalla, joko laitteen etupuolella olevilla 
näppäimillä tai tietokoneella käytettävän Configuration Tool -sovelluksen avulla. 
Laitteen näppäinten käyttämisestä on se etu, että tietokonetta ei tarvita. Tätä 
menetelmää suositellaan, jos laitetta käytetään erillisenä yksikkönä. Jos laite on 
liitetty tietokoneeseen tai jos laitetta käytetään verkkoympäristössä, valikkojen 
käyttäminen on helpompaa Configuration Tool -sovelluksella. 


Molemmissa tapauksissa voi käyttää samoja parametreja. Vaihtoehtojen 
selaamisessa ja valitsemisessa ilmenevät pienet vaihtelut johtuvat vain laitteen 
näppäimien ja tietokoneen näppäimistö- ja hiirikäytön eroista. Valikkorakenne 
on sama molemmissa käyttötilanteissa. 


Tässä luvussa on kuvaus laitteen näppäinten käyttämisestä valikkojen 
selaamiseen. Lisäksi luku sisältää koko valikkojärjestelmän rakenteen kuvauksen. 
Lisätietoja tietokoneella käytettävästä Configuration Tool -sovelluksesta on 
luvussa 6. 
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Yleiskatsaus valikkojärjestelmästä 


Päävalikossa on seuraavat kuusi valikkoryhmää: 


Historia. Historia-valikosta voit tarkistaa kaikki laitteen rekisteröimät 
tapahtumat. 


Levynhallinta. Levynhallinta-valikossa on tietoja ja toimintoja, jotka liittyvät 
tallennusjärjestelmän ylläpitoon. Tähän sisältyvät sisäiset ja ulkoiset kiintolevyt. 


Aika/päivämäärä. Aika/päivämäärä-valikkoa käytetään laitteen todellisen ajan 
ja päivämäärän sekä niiden esitysmuodon määrittämiseen. 


Valvonta-asetukset. Valvonta-asetukset valikkoa käytetään yksittäisten 
kameroiden näyttämisasetusten ohjelmoimiseen. 


Järjestelmäasetukset. Järjestelmäasetukset-valikossa määritetään suurin osa 
laitteen pysyvistä parametreista. 


Profiilit. Profiilit valikkoa käytetään laitteen dynaamisten ominaisuuksien 
määrittämiseen ja tallentamiseen. 


Dynaamisten ominaisuuksien määrittäminen 

Profiilit-valikon asetusten avulla laitteen tehokkaista toiminnoista voi ottaa 
kaiken hyödyn irti. Kun teet kuuden käytettävissä olevan profiilin asetukset 
huolellisesti, voit hyödyntää laiteresursseja toimivalla tavalla, joka kattaa 
useimmat työskentelytilanteet tehokkaasti. 


Profiilien valinta perustuu yleensä kalenteriin, sillä ne otetaan käyttöön ja 
poistetaan käytöstä tiettynä päivänä tai ajankohtana (esimerkiksi viikonloppuisin 
tai öisin). Profiilin voi vaihtaa myös ulkoiseen kytkimeen tai viritettyyn 
hälytysjärjestelmään tulevalla signaalilla. 


Profiili määrää, miten laite käyttäytyy, kun kyseinen profiili on aktiivinen. 
Laitteen toimintaan sisältyy tapahtumien käsittely. Lisäksi profiili määrittää 
tallennusnopeudet normaaleissa olosuhteissa ja hälytysten sekä 
liikkeentunnistuksen yhteydessä. 


Laitteen toiminnan voi määrittää erilaiseksi kullekin kuudelle profiilille. Profiilit 


voi nimetä ja kopioida niiden asetusten määrittämisen ja hallinnan 
helpottamiseksi. 


Valikkojen käyttäminen laitteesta 


Voit avata valikon seuraavasti: 


1. Paina ALT-näppäintä , jos haluat siirtyä ALT-toimintotilaan. 
> ALT-merkkivalo syttyy. 


2. Paina valikkonäppäintä Bl. 
> Päävalikko tulee näkyviin näyttöön A. 


Siirtyminen 
e Voit siirtyä valikossa tai luettelossa käyttämällä nuolinäppäimiä. 
e Voit valita alivalikon tai kohteen käyttämällä valintanäppäintä E. 


* Voit palata takaisin painamalla ESC-näppäintä p 


Joidenkin valikkokohteiden käyttö on ehkä suojattu salasanalla. 
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PÄÄVALI KKO 


Pääval i kko 
Päävalikosta voi siirtyä kuuteen suurimpaan valikkoryhmään. Jokaisella Historia 


ryhmällä on alivalikkorakenne, jossa arvot ja toiminnot voi valita. Ro ened ae 


Ai ka/ pai vanéara 


Val vont a- aset ukset 


e Määritä Lisäasetusvalikot-asetukseksi Kyllä, jos haluat tarkastella kaikkia a VK asa 
kohteita, ja Ei, jos haluat tarkastella vain vakio-ominaisuuksia. Profiilit 


Li säasetusval i kot 


| aavan KO Hi storia 


Näytä hi stori al uettel o 


HI STORI A > 
LEVYNHALLI NTA > 
Levynhal li nta 
Al KA/ PÄI VÄNÄÄRÄ > Tilan yl ei skuvaus 
Pai kal linen arkistointi 
VALVONTA- ASETUKSET > i 
Suoj atut tallennukset 
J ÄRJ ESTELMÄASETUKSET > Artouden- tarkistus? 
Lopeta tall ennus 
PROFI I LI T > Tall ennusti lan asetukset* 
N Poista vi deo 
LI SAASETUSVALI KOT El 


Tyhj ennä | evy 


Ai ka/ päi vänäärä 


Val vont a- asetukset 
Kaneran asetukset 
Järjestys 


Näyttöjen määri tykset 


- 


ärj estel näaset ukset 
Kieli 

Pi ka- asennus 

Tal | ennusaset ukset 

Toi st oaset ukset * 

Tapaht una- aset ukset 

Hi stori al oki n asetukset 
Paikalliset sal asanat 
Yht eydet * 

Käyttöoi keudet * 

Tul o- ja | ähtöliitännät* 


Tehdasaset ukset 


Profiilit 


Tällä hetkellä aktiivi nen 
Kal enteri asetukset 
Profiilin korvaus 
Profiilien hallinta 


Järj estel nan toi mnta 


* li säasetus 
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Hi STORI A > LEVYNHALLI NTA > 
Historia-valikossa on luettelo kaikista ilmenneistä tapahtumista. Tätä luetteloa Levynhallinta-valikosta voi siirtyä käyttämään sisäisiä ja ulkoisia kiintolevyjä 
voi suodattaa siten, että siinä näkyvät vain haluamasi tapahtumat. koskevia tietoja. Tallennetun kuvan tietoja ja siihen liittyviä tietoja voi myös 


NÄYTÄ H STOR! ALUETTELO Moss — 


ALKUAI KA 2002- 03-14 13: 00 LEVYNHALLI NTA 

LOPPUAI KA 2002- 06- 19 20:23 TI LAN YLEI SKUVAUS > 
PAI KALLI NEN ARKI STOI NTI > 

NÄYTÄ SUO) ATUT TALLENNUKSET > 

HÄLYTYKSET KYLLÄ AI TOUDEN TARKI STUS > 

CEEE KYLLÄ LOPETA TALLENNUS > 

VERKKOYHTEYS KYLLÄ TALLENNUSTI LAN ASETUKSET = 

VI RHE KYLLA PO STA VI DEO > 
TYHJ ENNÄ LEVY > 

VARHAI SI N Al KA 2002- 03-14 13: 00 

3 >>TI LAN YLEI SKUVAUS 
STAT IR SIIS e Levykapasiteetti näyttää käytettävissä olevan kokonaislevytilan 
>>HI STORI ATI ETO EN SUODATUS gigatavuina. 


+ Käytetty tila näyttää kaikkien kuvatallenteiden, myös suojattujen 
tallennusten, varaaman kokonaislevytilan. 
e Suojattujen määrä näyttää suojattujen tallennusten varaaman tilan, 


e Rajoita tapahtumien tarkastelua määrittämällä päivämäärä ja aika. 
e Valitse Ei-vaihtoehto sellaisille tapahtumille, joita et halua tarkastella. 


>>HI STORI ATI ETO EN LUETTELO jonka päälle ei voi tallentaa. 

+ Viimeisin tapahtuma näkyy ensimmäisenä e Näkyvissä oleva Jäljellä oleva tallennusaika -arvo määräytyy asetettujen 

+ Voit selata pitkää historialuetteloa oikealla ja vasemmalla tallennusmääritysten sekä hälytys- ja liiketiheyden perusteella. Näkyvissä 
nuolinäppäimellä oleva arvioitu tallennusaika määräytyy käytettävissä olevan 

e Jos päivämäärää tai aikaa on muutettu, alkuperäiset arvot ovat myös tallennuskapasiteetin ja tallennusasetusten perusteella. 
näkyvissä. 

+ Hälytys-, liike- ja kuvahäviötapahtumia säilytetään enintään kuukauden 
ajan. 
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>>PAI KALLI NEN ARKI STO NTI 

e Tallennetut videosegmentit voi kirjoittaa levylle 
paikallisarkistointivalikkoa käyttäen. 

« Kun valitset Arkistoinnin asetukset -vaihtoehdon, voit tarkistaa 
kirjoittavan aseman tilan, kirjoituksen edistymisen tai 
uudelleenkirjoitettavien levyjen tyhjentämisen tai alustamisen. 

e Valitse Arkistoi istunto, jos haluat tehdä luettelon arkistoitavista 
videosegmenteistä ja aloittaa kirjoittamisen. 


>>> Arkistoinnin asetukset 


Edistyminen näkyy prosenttiosuutena senhetkisen toiminnon 
suorittamisesta. 

Valitse Peruuta arkistointi (tai F2-näppäintä), jos haluat keskeyttää 
käynnissä olevan arkistoinnin (tämä saattaa tuottaa levyn, joka ei 
toimi). 

Määritä Viimeistele-asetukseksi Kyllä, jos haluat viimeistellä levyn 
arkistoinnin jälkeen. 

Valitse Tyhjennä uudelleenkirjoitettava, jos haluat poistaa kaikki 
tiedot uudelleenkirjoitettavalta levyltä. 

Vapaa tila ilmaisee levyllä olevan vapaan tilan. 


>>> | 


stunnon arkistoi m nen 
Määritä arkistoitavan videosegmentin alku- ja loppuaika sekä 
päivämäärä ja aika. Aseta se luetteloon valitsemalla Lisää 
arkistoluetteloon (tai painamalla F2-näppäintä). Kaikki kamerat, 
joilla kuvataan ajanjakson aikana, valitaan. 
Valitse Näytä arkistoluettelo, jos haluat tarkastella valittuja 
videosegmenttejä ja aloittaa arkistointitoimet. 
Arkistoluetteloa tallennetaan siihen saakka, kunnes arkistointi 
suoritetaan. Osittain korvatut tai poistetut videosegmentit poistetaan 
luettelosta. 


Näytä arki stol uettelo 


Voit poistaa videosegmentin luettelosta valitsemalla sen 
nuolinäppäimillä ja painamalla F2-näppäintä. 

Valitse Aloita arkistointi, jos haluat kirjoittaa videosegmentit 
levylle. 

Jos kokonaiskoko on suurempi kuin levykapasiteetti, vain 
ensimmäiset levylle sopivat segmentit arkistoidaan. Arkistoimatta 
jäävät segmentit pysyvät luettelossa, jotta ne voi arkistoida uudelle 
levylle. 
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Lisää arki stol uettel oon 

e Määritä arkistoitavan videosegmentin alku- ja loppuaika sekä 
päivämäärä ja aika. Aseta se luetteloon valitsemalla Lisää 
arkistoluetteloon (tai painamalla F2-näppäintä). Kaikki kamerat, 
joilla kuvataan ajanjakson aikana, valitaan. 


>>> Vii nei stel em nen 


e Määritä Viimeistele-asetukseksi Kyllä, jos haluat viimeistellä levyn 
arkistoinnin jälkeen. 

e Jos levyä ei ole viimeistelty, sitä voi käyttää useissa istunnoissa. Jos 
levy on viimeistelty, vanhemmat CD-laitteet voivat lukea sitä, mutta 
uusia istuntoja ei voi enää lisätä. 


>> SUO ATUT TALLENNUKSET 


Siirry luettelossa suojattuun tallennukseen ja toista se painamalla 
valintanäppäintä EI. 


Voit lopettaa toiston ja palata luetteloon painamalla ESC-näppäintä ; 
Automaattisesti suojatuissa tallenteissa on merkintä ! luettelon kohdan 
jäljessä. 

Voit poistaa tallennuksen suojauksen siirtämällä sen luetteloon ja 
painamalla F2-näppäintä. Sinun on annettava salasana (jos se on 
määritetty) ja vahvistettava se, ennen kuin tallennuksen suojaus voidaan 
purkaa. 

Valitse Lisää arkistoluetteloon (tai paina Fl-näppäintä), jos haluat 
asettaa suojatun tallennuksen arkistoluetteloon. 

Arkistoitavat tallenteet on merkitty merkinnällä A. 
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>>Al TOUDEN TARKI STUS 


Tämä tarkistus varmistaa, ettei videokuvia ja niihin liittyviä tietoja ole 
muokattu. 

Valitse ajanjakso, jolloin todennustarkistus suoritetaan. Oletusarvoina 
käytetään aikaisinta ja myöhäisintä käytettävissä olevaa tallennusaikaa. 
Voit peruuttaa tarkistuksen painamalla ESC-näppäintä : 
Tarkistuksen aikana kaikki muut etupaneelin näppäimet ovat poissa 
käytöstä. 

Jos tulos on Epäonnistui, videokuvan käsittelypäivämäärä ja -aika tulevat 
näkyviin. 


>>LOPETA TALLENNUS 


Määritä ajanjakso, jolloin haluat keskeyttää tallennuksen tilapäisesti. 


* Jakson pituudeksi voi määrittää korkeintaan yhden tunnin. 


Kesto lasketaan alaspäin nollaan. 

Hälytyksiä ei tallenneta, jos tallennus keskeytyy. 

Tallennusten keskeytymiset kirjataan aina historialuetteloon. 
Tallennus alkaa automaattisesti, kun keskeytysajanjakso on kulunut. 


>> TALLENNUSTI LAN ASETUKSET 


Tallennustilan asetukset sisältää sisäisen ja ulkoisen tallennuksen tiedot. 
Käytettävissä oleva kokonaislevytila on ilmoitettu gigatavuina. 

Kaikki löytyneet uudet levyt ovat oletusarvoisesti pois käytöstä. 

Valitse tallennuspaikka, jonka haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. 
Kaikki tallennettu videokuva menetetään, jos muutat levymäärityksiä. Jos 
valitset Kyllä -vaihtoehdon, kaikki videot poistetaan. 

Valitse Tallennustilan tila, jos haluat tarkastella kaikkien sisäisten ja 
ulkoisten levyjen tilatietoja. 


>>> Tall ennustilan tila 

e OK, jos kaikki on kunnossa. 

e Epäonnistunut, jos levy ei jostain syystä toimi oikein. 

e — Virhe - määritä tallennustila uudelleen, jos levy ei ole osa tätä 
levysarjaa tai se on tyhjä. 

e SCSI-tunnus ei täsmää: määritä tunnukseksi X, jossa X on 
odotettu SCSI-tunnus ja levyn SCSI-tunnus on muutettava. 

e Ei löydy, jos levyä ei ole liitetty. 

+ Ei käytössä, jos järjestelmästä löytyy käyttämätön (käytöstä 
poistettu) kelvollinen levy. 


>>POI STA VI DEO 
e Poista kuvatallenteet määrittämällä lopetuspäivämäärä ja -aika ja 
valitsemalla poistettava tallenne. 
e Kaikki ennen määritettyä päivämäärää ja ajankohtaa tehdyt 
suojaamattomat tallennukset poistetaan. 
e Suojattuja tallennuksia ei poisteta. 


>>TYH) ENNÄ LEVY 
e Poistaa kaikki kuvatallenteet levyltä. 
e Poisto on vahvistettava. 
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AI KA/ PÄI VAMAARA > 


Al KA/ PÄI VÄNÄÄRÄ 
AI KAVYÖYHKE GMT +01: 00 LÄNSI - EUROOPPA 
AI KAMJOTO 24- TUNTI NEN 


AI KA 14: 00: 17 


PÄI VAMAARAN ESI TYSMUOTO VVVV- KK- PP 


PÄI VÄNÄÄRÄ 2002- 06- 19 


SY NKRONOI > 


KESÄ- / TALVI Al KA KYLLÄ 


ALKUPÄI VÄ JA - Al KA EDELLI NEN SU MAALIS 02: 00 


LOPPUPÄI VÄ JA - Al KA EDELLI NEN SU SYYS 03: 00 


ERO 01: 00 


* Valitse aikavyöhyke luettelosta. (Kesä- ja talviaika säädetään 
asianmukaisesti.) 

* Aseta todellinen aika ja päivämäärä. 

e Valitse joko 12- tai 24-tuntinen kellonajan ilmaisumuoto. 

e Valitse jokin kolmesta päivämäärän ilmaisumuodosta, joissa näkyy 
ensimmäisenä joko kuukausi (KK), päivä (PP) tai vuosi (VVVV). 

e Määritä Kesä-/talviaika-asetukseksi Kyllä, jos haluat ottaa sen käyttöön. 
Määritä päivä, kuukausi ja ajankohta molemmille vaihdoille sekä 
aikaerolle, jos se poikkeaa oman aikavyöhykkeesi tiedoista. 


>> SYNKRONOI 

* Synkronointi-toiminnolla voit asettaa laitteen ajan verkon aikapalvelimen 
mukaan. (Synkronointi toimii vain, jos Divar-laitteen aika poikkeaa 
verkon aikapalvelimen ajasta enintään 7 12 minuuttia.) Määritä verkon 
aikapalvelimen IP-osoite. 

e Kaikkien muiden järjestelmään liitettyjen laitteiden aika ja päivämäärä 
synkronoidaan automaattisesti päälaitteen ajan ja päivämäärän 
perusteella käyttämällä DVR-tunnusta 1. 
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VALVONTA- ASETUKSET > 

Näyttöasetukset -valikon avulla voit määrittää yksittäisten kameroiden 
näyttöasetukset. Voit myös määrittää kameroiden näyttämisjärjestyksen ja 
näyttöajan keston. Näyttöjen määritykset -alivalikossa voit määrittää näyttöjen 
asetukset. 


VALVONTA- ASETUKSET 


KAMERAN ASETUKSET > 
J ÄRJ ESTYS > 
NÄYTTÖ) EN MÄÄRI TYKSET > 


>> KANERAN ASETUKSET 
Kameran asetukset -valikosta voit siirtyä alivalikoihin, joissa voi määrittää 
kameroiden nimet sekä lukitsemis- ja ohjausmääritykset. 


>>> Kaneran ni m 
e Valitse kamera painamalla laitteen kameranäppäintä. Kameran 
numero on laitteen takana olevan sen liittimen numero, johon 
kamera on liitetty. 
e Anna nimi valitulle kameralle. Nimen pituus voi olla korkeintaan 
16 merkkiä. 


>>> Kaneran | uki tus 
° Lukittujen kameroiden kuva ei näy normaalissa käytössä. 
e Aseta valintamerkki lukittavan kameran numeron alle tai ota lukitus 
käyttöön tai poista se käytöstä painamalla laitteen kameranäppäintä. 
e Voit rajoittaa kameran lukitusvalikon käyttöä valitsemalla Määritä 
salasana -alivalikon ja määrittämällä nelinumeroisen salasanan. 
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>>> Kaneran hallinta 


e Ota Autom. kameran kontrasti -asetus käyttöön, jotta järjestelmä 


voi säätää kunkin kameran kontrastia automaattisesti. 
e Jos poistat Autom. kameran kontrasti -asetuksen käytöstä, voit 
siirtyä Säädä kontrastia -alivalikkoon. 


Säädä kontrastia 

e Valitse kamera valikosta tai paina laitteen kameranäppäintä. 
Valitsemasi kameran kuva tulee näkyviin. 

* Säädä kontrastia asettamalla manuaalisen vahvistuksen arvoksi 
jokin arvo -100 - 100. 

* Voit valita oletusarvon (0) painamalla F1-näppäintä. 


>>HALLI TTAVA KAMERA 


>> BI 


Kameran numeron alla oleva valintamerkki ilmaisee, että kameraa voi 
ohjata etäpisteestä keskushallintalaitteella. 

Määritä kameran ohjattavuus painamalla laitteen kameranäppäintä. 
Oletusarvoisesti kaikkia kameroita voi ohjata. 


LI NX- KAMERAT 

Näkyy vain, jos Divar-laitteesi on Divar Bilinx. 

Kameran numeron alla oleva valintamerkki ilmaisee, että kameraa voi 
ohjata käyttämällä Bilinx-ohjaustekniikkaa. 

Ota Bilinx-ohjaus käyttöön tai poista se käytöstä painamalla laitteen 
kameranäppäintä. 

Oletusarvoisesti kaikki kamerat ovat käytössä. 

Jos Bilinx-kamerat on ketjutettu useisiin Divar-laitteisiin, vain yksi 
laite voi käyttää Bilinx-tekniikkaa! 
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>>J ÄRJ ESTYS 


Kameroiden näyttämisjärjestys näytöissä A ja B määritetään täyskuvaluettelon 


valikossa. 


e Määritä aika, minkä kukin kuva pysyy ruudussa, määrittämällä kunkin 
näytön näyttöaika. 
e Näyttöaika voi olla 1 - 60 sekuntia. Oletusarvo on 5 sekuntia. 


>>> 


>>> 


Täyskuval uettel o: 

e Järjestysluettelossa näkyy järjestys, jossa kameroiden kuvat näkyvät 
täysikokoisina (vain Control Center -versio 1). 

e Voit valita luettelopaikan nuolinäppäimillä. Voit määrittää kameran 
järjestysnumeron luettelossa painamalla laitteen kameranäppäintä. 

e Voit tyhjentää muun luettelon F2-näppäimellä. 

e Voit palauttaa kaikki oletusasetukset painamalla F1-näppäintä. 
Järjestelmään liitetyt kamerat näkyvät sitten laskevassa 
järjestyksessä. 


näyttö A 


Täyskuval uettel o: 

e Järjestysluettelossa näkyy järjestys, jossa kameroiden kuvat näkyvät 
täysikokoisina (vain Control Center -versio 1). 

e Voit valita luettelopaikan nuolinäppäimillä. Voit määrittää kameran 
järjestysnumeron luettelossa painamalla laitteen kameranäppäintä. 

e Voit tyhjentää muun luettelon F2-näppäimellä. 

e Voit palauttaa kaikki oletusasetukset painamalla F1-näppäintä. 
Järjestelmään liitetyt kamerat näkyvät sitten laskevassa 
järjestyksessä. 


näyttö B 
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>> NÄYTTÖ EN MÄÄRI TYKSET J AR) ESTELMÄASETUKSET > 
e Jos haluat kameroiden nimet sekä ajan ja päivämäärän näkyviin, ota 
nämä asetukset käyttöön. 
e Ota liikkeen näyttö käyttöön, jos haluat järjestelmän kiinnittävän 
erityistä huomiota määritetyillä alueilla ilmenevään liikkeeseen. C 
e —Valitsetekstin paikka (ylä- tai alareuna, hienosäätö +11/-11). Valitsetekstin 


J AR) ESTELMAASETUKSET 


Voit siirtyä käsittelemään järjestelmän määritysasetuksia Järjestelmäasetukset- 
valikosta. 


vahvuus. Valitsejokin neljästä pienoiskuvien reunan vahvuusarvosta. 


e Voit sulkea valikon automaattisesti hälytyksen tai tapahtuman ilmetessä Se en 
määrittämällä Sulje valikko hälytyksen yhteydessä -asetukseksi Kyllä. PI KA- ASENNUS = 
e — Valikko suljetaan viisi minuuttia sen jälkeen, kun Valikon aikakatkaisu TALLENNUSASETUKSET > 
-asetus on otettu käyttöön. TOI STOASETUKSET > 
TAPAHTUMA- ASETUKSET > 
>>> Mbnen ruudun til at HI STORI ALOKI N ASETUKSET > 
e Voit selata kaikkia käyttöönotettuja monen ruudun tiloja painamalla ASE ee eee eA eee E E 
laitteen moniruutunäppäintä. 
. . oe .. .. .... .. oe KETEYDET = 
e Ota vain haluamasi näkymät käyttöön, kun käytät VEI 
. s Jun or KÄYTTÖOI KEUDET S 
moniruutunäppäintä. TUN ELN 
+ Käytettävissä olevien monen ruudun tilojen määrä määräytyy BE SEEN shia zZ 
järjestelmään liitettyjen kameroiden määrän ja Divar-mallin TERE ASSESSES 
perusteella. e Valitse valikon kieli luettelosta. 
e Voit valita Pika-asennus-vaihtoehdon, joka määrittää järjestelmän 
>>> ATM POS ( edel l ytt ää siltausta ja käyt töoi keuksi a) asetukset nopeasti. Pika-asennus-valikko on kuvattu luvussa 2. 
e ATM/POS-tietoja voi tarkastella näytössä A vain koko ruudun e Jos valitset Tehdasasetukset-vaihtoehdon, kaikki valikkojärjestelmän 
tilassa. asetukset palautetaan oletusarvoihin. 
* Valitse ATM/POS-tietojen paikka, kesto, tekstin vahvuus ja 
fonttikoko. >>TALLENNUSASETUKSET 
* Voit ottaa ATM/POS-tietojen näyttämisen käyttöön ja poistaa sen e jatkuvassa tilassa vanhat tallennukset korvataan uusilla, kun levy on 
käytöstä suoraa kuvaa tai toistotilaa käytettäessä. täynnä. Voit suojata viimeisimmät tallennukset jopa 15 viikoksi ottamalla 


korvaussuojauksen käyttöön. 

* lineaarisessa tilassa annetaan ensin varoitus, ja sen jälkeen tallennus 
keskeytetään, kun levy on täynnä. Vanhemmat tallennukset on 
poistettava manuaalisesti. 

e Aseta hälytystä edeltävä aika, jotta tallennus alkaa ennen hälytyksen 
aktivoimista. Enimmäisaika on 30 sekuntia. 
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>>> Levy täynnä -hälytyksen asetukset 


Määritä käytetyn levytilan prosenttimäärä, jonka täyttyessä 
varoitussanoma annetaan. 

Määritä minuutteina aika, jonka jälkeen levy on täynnä, jolloin 
varoitus annetaan. 

Valitse sen releen numero, joka aktivoidaan, kun levyn 
täyttymisestä ilmoittava varoitus annetaan. 

Ota äänimerkki käyttöön, jotta se voidaan aktivoida, kun levyn 
täyttymisestä ilmoittava varoitus annetaan. 


>> TOI STOASETUKSET 


Toistoasetukset-luettelon avulla voit estää tallennusten toiston tietyistä 
kameroista määritetyn ajanjakson jälkeen. 


e Valitse Ei estoa, 1 - 7 päivää, 14 päivää, 21 päivää, 28 päivää tai 
31 päivää. Kun määritetty ajanjakso on ohitettu, kyseisen kameran 
tekemiä ajanjaksoa edeltäneitä tallennuksia ei voi toistaa. 


>> TAPAHTUMA- ASETUKSET 


Tapahtuma-asetukset-valikossa voit määrittää näytön toiminnan 
hälytystilanteessa, liikkeen tunnistamisen yhteydessä tai kuvahäviön ilmetessä. 


e Määritä Hälytyksen näyttöaika ja valitse ajanjakso, jonka rele ja 
äänimerkki pysyvät aktiivisina aktivoinnin jälkeen. 

e Määritä Liipaisun näyttöaika ja valitse ajanjakso, jonka liipaistu 
näyttötila on näkyvissä aktivoinnin jälkeen. 

* Arvo Seuranta aktivoi äänimerkin ja releen tai näkymän, jos hälytys on 
annettu. 


>>> Tul oasetukset 


Voit palauttaa oletushälytysasetukset valitsemalla Tyhjennä 
tuloasetukset -vaihtoehdon. 

Valitse Näytä näyttö -alivalikko ja valitse näyttötila sekä kamerat, 
joita käytetään, kun hälytys aktivoidaan. 

Valitse hälytyksen aktivoinnin yhteydessä aktivoitavan releen 
numero. 

Ota äänimerkki käyttöön, jotta se voidaan aktivoida, kun hälytys 
annetaan. 
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Valitse Tulon nimi-alivalikko ja anna nimi kullekin 16 Divar-tulolle. 
Jos hälytyspaneeli on liitetty RS232-porttiin ja otettu käyttöön, 
valitse Hälytyskytkentä-alivalikko ja lisää hälytyksiä 16 Divar-tulon 
hälytyspaneelista. 

Valitse Automaattinen suojaus -alivalikosta videoleikkeiden 
automaattinen suojaus, jonka määritetty hälytys aktivoi. 


Näytä näyttö A 


Valitse hälytysnumero (1 - 16), jonka näyttötilan haluat määrittää. 
Jos kameroita voi ohjata, määritä kameran numero ja ennalta 
määritetyn asennon numero. Määritetty kamera siirtyy tähän 
asentoon, kun numeroa vastaava hälytys aktivoidaan. 

Valitse näyttötila. Vain käyttöönotettuja näyttötiloja voi valita. 
Jos olet valinnut täyskuvanäytön tai nelikuvanäytön, valitse 
kamerat. 


Näytä näyttö B 


Valitse hälytysnumero (1 - 16), jonka näyttötilan haluat määrittää. 
Jos kameroita voi ohjata, määritä kameran numero ja ennalta 
määritetyn asennon numero. Määritetty kamera siirtyy tähän 
asentoon, kun numeroa vastaava hälytys aktivoidaan. 

Voit valita jopa neljä kameraa, joiden kuvaa voi näyttää 
järjestyksessä. 


Hal ytyskytkentä 


Näkyy vain, jos hälytyspaneeli on liitetty ja käytössä. 
Ohjauskonsolin tyyppi tulee näkyviin. 

Valitse kullekin 16 hälytystulolle joko fyysinen Divar-hälytystulo 
(fyysinen hälytystulo kytkeytyy automaattisesti vastaavaan 
hälytystulon numeroon) tai ohjauskonsolin hälytystulo 
(Hälytyspaneelit 1-238). 
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Aut omaattinen suoj aus 

e Neljää tuloa voidaan käyttää videoleikkeiden automaattisen 
suojauksen käynnistämisessä. 

e Valitse tulot, joita haluat käyttää kullekin liipaisimelle. Valitse Ei 
mitään, jos et halua automaattista suojausta. 

e Valitse aika (1-60 minuuttia), jonka haluat suojata ennen 
tuloa. 

e Valitse, kuinka monta prosenttia kiintolevytilasta haluat varata 
automaattisesti suojatuille tallenteille ja määritä Divarin toiminta 
tilanteessa, jossa prosenttimäärä saavutetaan (vain varoitus, 
automaattisen suojauksen lopetus tai vanhimpien automaattisesti 
suojattujen leikkeiden korvaaminen). 


>>> Lii kkeentunnistuksen asetukset 

* Liikkeentunnistuksen käyttäminen ulkotiloissa saattaa aiheuttaa 
vääriä hälytyksiä muuttuvien valaistusolosuhteiden johdosta. 

e Jos haluat palauttaa liikkeentunnistuksen oletusasetukset, valitse 
Tyhjennä liikeasetukset -vaihtoehto. 

e Valitse Näytön näyttö -alivalikko ja määritä liikkeentunnistuksen 
yhteydessä aktivoitava näyttötila ja kamerat. Liikealue-alivalikossa 
voi määrittää kunkin kameran kuvausalueen ja -herkkyyden. 

e Valitse liikkeentunnistuksen yhteydessä aktivoitavan releen numero. 

e Ota liikkeentunnistuksen yhteydessä aktivoitava äänimerkki 
käyttöön. 


Näytä näyttö A 

* Valitse sen kameran numero, joka havaitsee liikkeen. 

e Jos kameroita voi ohjata, määritä kameran numero ja ennalta 
määritetyn asennon numero. Määritetty kamera siirtyy tähän 
asentoon, kun valittu kamera havaitsee liikettä (kyseessä ei 
välttämättä ole ohjattava kamera). 

e Valitse näyttötila. Vain käyttöönotettuja näyttötiloja voi valita. 

e Jos olet valinnut täyskuvanäytön tai nelikuvanäytön, valitse 
kamerat. 


Näytä näyttö B 

e Valitse sen kameran numero, joka havaitsee liikkeen. 

e Jos kameroita voi ohjata, määritä kameran numero ja ennalta 
määritetyn asennon numero. Määritetty kamera siirtyy tähän 
asentoon, kun valittu kamera havaitsee liikettä (kyseessä ei 
välttämättä ole ohjattava kamera). 

e Voit valita jopa neljä kameraa, joiden kuvaa voi näyttää 
järjestyksessä. 


Lii keal ue 

e Valitse kameran numero. 

e — Liikkeenilmaisin osoittaa määritetyllä alueella havaitsemiseen 
tarvittavan liikkeen enimmäismäärän. Tyhjennä ilmaisin painamalla 
F2-näppäintä, jos haluat testata liikkeentunnistuksen herkkyyttä 
uudelleen. 

e Voit säätää liipaisutasoa nuolinäppäimillä siten, että taso on 
hieman ilmaistun liikkeentunnistustason alapuolella. 

* Liikkeentunnistussignaali muodostetaan, kun liikkeen määrä 
saavuttaa määritetyn liipaisutason. 


Al ueen nuokkaam nen 

e Valitse Liikealue, jos haluat määrittää alueen, jolta liikettä etsitään. 

e Voit liikkua ruudukossa nuolinäppäimillä. Voit lisätä 
liikkeentunnistusalueen painamalla F1-näppäintä. Voit tallentaa 
alueen painamalla F1-näppäintä uudelleen. Voit peruuttaa 
toiminnon painamalla Esc-näppäintä ja palata ruudukkokuvan 
valintaan. 

e Paina valintanäppäintä, jos haluat poistua ruudukosta. F2 poistaa 
kaikki liikkeentunnistusalueet käytöstä. 


>>> Kuvahävi ön asetukset 
e Valitse näyttö, johon kuvahäviön havainnut kamera tulee näkyviin. 
e Valitse kuvahäviön ilmetessä aktivoitavan releen numero. 
e Ota äänimerkki käyttöön, jotta se voidaan aktivoida kuvahäviön 
ilmetessä. 
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>>HI STORI ALOKI N ASETUKSET 
e Valitse Kyllä niille tapahtumille, jotka haluat kirjata historiatiedostoon. 
e Koko historialuettelo tyhjennetään, jos valitset Tyhjennä historia - 
vaihtoehdon. 
e Tallennettujen videoiden päivämäärä- ja aikamuutokset kirjataan aina, 
eikä niitä voi tyhjentää eikä niiden kirjausta voi poistaa käytöstä. 


>>PAI KALLI SET SALASANAT 
« Määritä toistotoimintojen käyttämiseen tarvittava salasana tai muuta sitä. 


« Määritä asetustoimintojen käyttämiseen tarvittava salasana tai muuta sitä. 


e Voit syöttää nelinumeroisen salasanan näyttöön tulevaan valintaikkunaan 
laitteen etupuolella olevilla kameranäppäimillä (1 - 9). 

+ Syötä sama salasana uudelleen sen vahvistamiseksi. 

e Poista salasanasuojaus painamalla F2-näppäintä. 


>> YHTEYDET 


Yhteydet -valikosta voit määrittää asetukset, jotka ohjaavat laitteen toimintaa 
suhteessa kaikkiin ulkoisiin laitteisiin tai verkkoon. Valikosta voi määrittää myös, 


miten useat laitteet liitetään toisiinsa ja miten tietokoneet liitetään 


tiedonsiirtoportin kautta. 


>>> Näppäi mstökäytön raj oi tukset 


Laitteeseen voi liittää neljä ulkoista näppäimistöä. 
Voit määrittää nämä näppäimistöt ohjaamaan vain näyttöä A, vain 
näyttöä B, molempia näyttöjä tai ei kumpaakaan. 


>>> Verkon asetukset 


MääritäDHCP-asetukseksi Kyllä, jos haluat, että verkkopalvelin 
määrittää IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja oletusyhdyskäytävän 
automaattisesti. Käytössä olevat arvot ovat näkyvissä. 

Määritä sen Divar-laitteen nimi, jota verkossa käytetään. 

Määritä IP-osoite, aliverkon peite ja oletusyhdyskäytävien osoitteet, 
jos DHCP-asetukseksi on määritetty Ei. Vaihda http-oletusportille 
80) tarvittaessa jokin uusi arvo. MAC-osoitetta ei voi muokata. 
Jos Tunnistus-asetukseksi on määritetty Otettu käyttöön, Control 
Center voi suorittaa tunnistuksen automaattisesti ja lukea laitteen 
IP-osoitteen. 

Voit rajoittaa verkon kaistanleveyttä määrittämällä rajoitukseksi 
jonkin Mbps-arvon 0 - 100. 
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>>> Verkkokäyttö 


Laitetta voi käyttää verkon kautta kuusi eri käyttäjää. 

Voit rajoittaa laitteen käyttöoikeuksia määrittämällä IP-osoitealueen. 
Käyttämäsi alue määräytyy yleensä verkkoasetusten mukaan. 
Valitse käyttäjänumero ja määritä kyseisen etäkäyttäjän asetukset. 
Pääkäyttäjän numero on 1 ja hänet tunnistaa merkinnästä 


JÄRJESTELMÄNVALVOJA. 


P- al ue 


Käyttöoikeuksia voi määrittää kahdeksalle IP-alueelle. 

Syötä sama alku- ja loppuosoite, jos haluat määrittää yksittäisen 
IP-osoitteen. Syötä eri alku- ja loppuosoitteet, jos haluat määrittää 
IP-osoitealueen. 

Voit siirtää IP-osoitetta ylä- ja alanuolinäppäimillä. Voit muokata 
osoitteita valintanäppäimellä. Paina F1-näppäintä, jos haluat käyttää 
oletusarvoja (000.000.000.000 - 255.255.255.255). 


Käyttäj al uettelo 


Määritä jokaiselle käyttäjälle enintään 16-merkkinen tunnus. 
Määritä enintään 12-numeroinen salasana. 

Määritä Käyttäjän oikeudet -asetukseksi Suora, jos haluat rajoittaa 
katseluoikeudet vain suoran kuvan katsomiseen. 

Valitse Kameran lukitus -alivalikosta kamerat, joita käyttäjä ei voi 
käyttää. 

Määritä kameroiden järjestysluettelo ja näyttöaika (3 - 59 sekuntia) 
etäkäyttäjälle. Kaikki järjestelmään liitetyt kamerat ovat näkyvissä 
oletusarvoisesti. 

Määritä Kameran hallinta -asetus, jos haluat sallia ohjattavien 
kameroiden etäohjauksen. 


>>> J 


ärjestelnän | aaj ennus 


Kun olet liittänyt useita laitteita toisiinsa, anna kullekin laitteelle 
ainutkertainen tunnusnumero (1 - 30). 

Määritä ensimmäisen kameran numero (1 - 999), jos haluat erottaa 
eri Divar-laitteiden kameroiden numerot toisistaan. 

Vain kameroiden oletustunnusnumerot (Kamera 1, Kamera 2 jne.) 
erotellaan toisistaan. 
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>>> Comportti 


COM-portti on RS232-sarjaportti, jota käytetään yleensä 
PC-tietokoneen tai hälytyspaneelin liittämiseen laitteeseen. 
Useimmat parametrit on määritetty kiinteästi. Valitse 
asianmukainen tiedonsiirtonopeus. 


>>> ATM POS- asetukset (edellyttää siltausta ja 


käyttöoi keuksi a) 


Kaikkien laitteeseen liitettyjen ATM/POS-siltojen luettelossa näkyy 


IP-osoite ja liitäntätila. 
Voit siirtää siltaa nuolinäppäimillä ja valita sen avataksesi kyseisen 
sillan pääteasetusvalikon. 


Päät easet ukset 


Muokkaa valitun sillan IP-osoitetta tarvittaessa. 

Kaikkien siltaan liitettyjen päätteiden nimet ja niihin liittyvät 
kamerat ovat näkyvissä. Järjestelmä tallentaa vain sellaisten 
päätteiden tiedot, joille on määritetty kamera. 

Voit siirtyä haluamasi päätteen kohdalle nuolinäppäimillä ja valita 
sen avataksesi luettelon käytettävissä olevista kameroista. Valitse 
kamera, jonka haluat määrittää päätteelle. Yhtä kameraa ei voi 
määrittää kahdelle päätteelle. Päätteelle voi määrittää vain yhden 
kameran. 

Paina F1-näppäintä, jos haluat poistaa kaikki kameramääritykset. 
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PROFIILIT > 


Järjestelmään voi tallentaa kuusi erilaista profiilia. Nämä profiilit voi aktivoida 
tulokytkimellä tai tiettynä päivämääränä tai ajankohtana. Profiilit sisältävät 
tietojen tallentamiseen, tapahtumien käsittelemiseen ja käytön rajoittamiseen 
liittyviä kokoonpanoasetuksia. Voit määrittää kalenterin, josta profiilit valitaan 
automaattisesti. Nämä profiilit voi määrittää käytettäviksi esimerkiksi päivisin, 
öisin, viikonloppuisin tai yleisinä vapaapäivinä. 


PROFIILIT 


TÄLLÄ HETKELLÄ AKTI I VI NEN 1 

KALENTERI ASETUKSET > 
PROFI | LI N KORVAUS > 
PROFI | LI EN HALLI NTA > 
J ÄRJ ESTELMÄN TOI M NTA > 


>> KALENTERI ASETUKSET 
+ Profiilien käyttö on määritetty viikon kattavassa kalenterissa. Tämä 
kalenteri toistuu sitten seuraavina viikkoina. 
e Profiili määritetään 15 minuutin välein jokaisena viikonpäivänä. 
e Voit ohjelmoida poikkeuspäiviä ja vaihtaa profiileja erityisiä päiviä tai 
juhlapyhiä varten. 


>>> Kalenterin nuokkaus 


>> KÄYTTÖOI KEUDET 
e — Syötä kaikkien ostamiesi lisälisenssien tunnukset tarkasti. 
e Asennettujen lisenssien MAC-osoite ja kuvaus näkyvät valikkoruudun 
alareunassa. 


>>TULO JA LÄHTÖLI I TÄNNÄT 
e Talo- ja lähtöreleiden liitännät ovat oletusarvoisesti normaalisti 
auki (N/O) -tilassa. 
* Aseta valintamerkki releen alle, jos haluat määrittää sen liitännät 
normaalisti suljettu (N/C) -tilaan. 
e Lisää tai poista valintamerkki painamalla kameranäppäintä. 


e Kalenterin muokkaus -valikossa näkyvät profiilin tunnusnumerot 


24-tuntisessa muodossa (0 - 23). Kukin tunti on jaettu neljään 
15-minuuttiseen jaksoon. 


nuolinäppäintä. 


e Valitse Lisää aikataulu -vaihtoehto, jos haluat muokata kalenteria. 


Bosch Security Systems 


Divar 2 | Asennusopas | Valikkojärjestelmä 


Lisää ai kataulu 

e Valitse profiilin nimi, alku- ja loppuajat sekä päivät, jolloin haluat 
profiilin olevan käytössä. 

e Yhtenä päivänä voi tehdä vain viisi profiilimuutosta. 

e Valitse tunniksi 0 - 23. Valitse minuuttimääräksi 0, 15, 30 tai 45. 

e Jos alkuaika on loppuaikaa suurempi, profiili on käytössä 
loppuajasta seuraavan päivän alkuaikaan. 


>>> Poi kkeuspäi vät 


e Kalenteriluettelon asetukset korvaavia poikkeuspäiviä voi määrittää 
enintään 32. 

e Voit siirtää poikkeusmerkinnän ylä- ja alanuolinäppäimillä ja 
aloittaa muokkauksen painamalla valintanäppäintä. Määritä 
alkupäivämäärä ja -aika, kesto sekä profiilin nimi. 

e Voit tyhjentää merkinnän painamalla F2-näppäintä. 


>> PROFI I LI N KORVAUS 


Valitse jokin toinen profiili, jos haluat korvata aktiivisen profiilin 
tilapäisesti manuaalisesti. 

Määritä kesto, jonka ajan aktiivinen profiili korvataan. Enimmäismäärä 
on 24 tuntia. Jos valitset Aina-vaihtoehdon, kalenteri poistetaan käytöstä 
kokonaan. Jos kestoksi määritetään nolla, korvaustoiminto poistetaan 
käytöstä. 


>>PROFI I LI EN HALLI NTA 


Profiilien hallinta sisältää luettelon ajoitetuista ja aktiivisista profiileista. 
Profiilien korvaustulot -alivalikossa voi määrittää vaihtoprofiilien tulot. 
Profiilien nimet -alivalikossa voi määrittää nimet kuudelle profiilille. 
Kameran siirto esivalittuun asemaan profiilin vaihtuessa -alivalikossa 
voit asettaa neljä ohjattavaa kameraa tiettyyn esivalittuun asemaan, kun 
aktiivinen profiili vaihdetaan toiseen. 
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>>> Profiilien korvaustul ot 


e Profiilin valintaan voi käyttää kuutta tuloa. 

e Kalenterin ja poikkeuspäiväaikataulun määrittämä aktiivinen 
profiili korvataan tulovalinnalla, kunhan tulo on aktiivinen. 

e Muihin tarkoituksiin käytettäviä tuloja ei voi käyttää profiilin 
valitsemiseen. 

e Määrityksen voi poistaa käytöstä valitsemalla sen ja painamalla 
F2-näppäintä. 


>>> Profiilien ni net 


e Valitse profiili. Anna profiilille enintään 4 merkin pituinen nimi. 


>>> Kaneran siirto esivalittuun asemaan profiilin 


vai ht uessa 

e Neljä ohjattavaa kameraa voidaan määrittää profiilien 
vaihtamiseen. 

+ Syötä esivalittu asema (PP00-PP99), johon kunkin kameran tulee 
siirtyä, kun profiili on aktivoitu. Valitse Ei mitään, jos et halua 
muutoksia. 


>>) ÄRJ ESTELMÄN TOM NTA 


Järjestelmän toiminta -valikossa voit määrittää tapahtumien käsittelyn, 
tallennusasetukset ja käyttörajoitukset kullekin kuudelle profiilille. 
Profiiliasetukset voi kopioida yhdestä profiilista toiseen Kopioi 
järjestelmän toiminnot -alivalikossa. 


>>> Tapaht unan käsittely 


e Valitse profiili, jonka tapahtumien käsittelyn haluat määrittää. 

e Siirry riville, jota haluat muuttaa. Paina kameranäppäimiä ja valitse 
tulo tai kamera. Ota valinta käyttöön tai poista se käytöstä 
painamalla valintanäppäintä. Valintamerkki ilmaisee, että toiminto 
on käytössä. 

« Käyttöönotetut valinnat toimivat liipaisimina. Jos hälytys on valittu, 
valinta toimii hälytyksenä. 
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>>> Lähdön käsittely 
e Valitse profiili, jonka lähtöjen käsittelyn haluat määrittää. 
e Valitse, kuinka monta lähtörelettä aktivoidaan, kun valitussa 
profiilissa käyttöönotettu tapahtuma aktivoituu. 
e Ota äänimerkki käyttöön, jotta se voidaan aktivoida, kun valitun 
profiilin käyttöönotettu tapahtuma aktivoituu. 


>>> Tall ennusasetukset 

e Kaikkien kuuden profiilin tallennustoiminta on määritetty kolmessa 
alivalikossa. Normaali-alivalikko on tarkoitettu normaaliin 
tilanteeseen, jossa ei ole annettu hälytyksiä eikä tunnistettu liikettä. 
Tulo-alivalikko on tarkoitettu hälytyksiä varten. Liike-alivalikko on 
liikkeentunnistusta varten. 

e Luettelossa on yleiskatsaus profiilien hälytyksistä ja 
liikkeentunnistuksesta. Valintamerkki ilmaisee, että toiminto on 
käytössä. 


Nor maal i 

+ Valitse profiili. Käyttämättömät kuvat/sekunti ilmaisee jäljellä 
olevan IPS-kapasiteetin. 

+ NTSC-jarjestelmassa voi tallentaa 60 kuvaa sekunnissa ja 
PAL järjestelmässä 50. Jokaiselle kameralle varataan vähintään 
1 kuva/sekunti. 

e Määritä kunkin kameran tallennusnopeus ja kuvanlaatu. Laaduksi 
voi määrittää vakion, normaalin tai hyvän. 

+ PAL -järjestelmän IPS-nopeusvaihtoehdot ovat EI KÄYTÖSSÄ, 0, 
1/10 (yksi kuva joka 10:s sekunti) ja enintään 25 IPS. 

+ NTSC-jarjestelman IPS-nopeusvaihtoehdot ovat EI KÄYTÖSSÄ, 0, 
1/10 (yksi kuva joka 10:s sekunti) ja enintään 30 IPS. 

e Määritä tallennusnopeudeksi EI KÄYTÖSSÄ, jos et halua tallentaa 
kameran kuvaa ollenkaan. Hälytystä edeltävää tallennusta ei tehdä 
eikä kameran kuvaa voi tarkastella verkossa. ATM/POS-tietoja ei 
tallenneta. 


Tul o 


Kukin aktivoitu tulo voi muuttaa enintään neljän kameran 
normaalia tallennusta korkeintaan 120 sekunnin ajan. 

Valitse profiili. Valitse tulonumero. 

Valitse kamerat, joiden tallennusta muutetaan. Määritä kunkin 
kameran tallennusnopeus ja kuvanlaatu. Jos et halua jotakin neljästä 
kamerasta, valitse Ei mitään kameran nimeksi. 

IPS-kaistanleveyttä vapautetaan rajoittamalla muussa kuin 
hälytystilassa olevien kameroiden tallennusnopeutta näkyvissä 
olevaan IPS-arvoon. 


Li i kkeentunni st us 


Kukin aktivoitu liikkeentunnistustulo voi muuttaa enintään neljän 
kameran normaalia tallennusta korkeintaan 120 sekunnin ajan. 
Valitse profiili. Valitse liikkeentunnistuskameran numero. 

Valitse kamerat, joiden tallennusta muutetaan. Määritä kunkin 
kameran tallennusnopeus ja kuvanlaatu. Jos et halua jotakin neljästä 
kamerasta, valitse Ei mitään kameran nimeksi. 

IPS-kaistanleveyttä vapautetaan rajoittamalla muussa kuin 
hälytystilassa olevien kameroiden tallennusnopeutta näkyvissä 
olevaan IPS-arvoon. 


>>> Käyttöraj oi tukset 


Etäkäyttörajoitukset voi määrittää kaikille kuudelle profiilille. 
Valitse profiili. Valitse, onko paikallinen toisto käytössä. 

Valitse etäkäyttäjät, joilla on käyttöoikeudet, ja ne, joilla ei ole. 
Etäkäyttäjä 1:llä, järjestelmänvalvojalla, on aina käyttöoikeudet. 


>>> Kopioi järj estel nän toi m nnot 


* Jos haluat kopioida profiilin asetukset toiseen profiiliin, määritä 


lähde- ja kohdeprofiilin numerot ja valitse Kopioi nyt -vaihtoehto. 
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KAPPALE 6 Configuration Tool - 
sovelluksen 
käyttäminen 


Configuration Tool on sovellusohjelma, joka helpottaa ja nopeuttaa laitteen 
asentamista sekä kokoonpanon määrittämistä. Configuration Tool toimii 
PC-tietokoneessa, joka on liitetty Divar-laitteeseen joko suoraan RS232- 
sarjaliitännän tai Ethernet-verkkoyhteyden kautta. 


Vaikka kaikki asetukset voi määrittää myös Divar-laitteen näytössä, 
kokoonpanoasetukset voi tallentaa myös tietokoneen kiintolevylle. Asetukset voi 
palauttaa myöhemmin ja niitä voi käyttää muiden laitteiden asetusten 
määrittämiseen. 
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Aloittaminen 


Jos haluat käyttää Configuration Tool -ohjelmaa asetusten muuttamiseen, 
laitteen on oltava fyysisesti liitettynä tietokoneeseen RS232-konsoliportin tai 
verkkoyhteyden kautta. Configuration Tool -sovelluksen on oltava asennettuna 
tietokoneeseen. 


Järjestelmävaatimukset 


Käyttöympäristö: PC-tietokone, jossa Windows 95, Windows 98, 


Windows Millennium, Windows NT 4.0 (SP4), 
Windows 2000 tai Windows XP. 


Configuration Tool -sovelluksen vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat: 
* Suoritin: 200 MHz:n Pentium, jossa MMX (tai vastaava) 
e RAM-muisti: 32 Mt (riippuu käyttöjärjestelmästä) 
e — Kiintolevytila: 15 Mt vapaana 
800 x 600, 16-bittiset värit 


Vapaa RS232-portti tai 10/100-BaseT-verkkoliitäntä 


e Näyttöasetukset: 
e Liitännät: 


Configuration Tool -sovelluksen asentaminen 


Configuration Tool -sovellus asennetaan automaattisesti tietokoneeseen Control 

Center -sovelluksen asennuksen yhteydessä. Jos haluat suorittaa asennuksen 

erikseen, toimi seuraavasti: 

1. Aseta CD-levy tietokoneen CD-asemaan. 
> Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti. 

2. Jos asennus ei käynnisty automaattisesti, etsi Setup.exe-tiedosto CD-levyltä ja 
kaksoisnapsauta sitä. 

3. Noudata näytön ohjeita ja valitse Configuration Tool -sovelluksen 
asennusvaihtoehto. Asennus suoritetaan. 
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Configuration Tool -sovelluksen käynnistäminen 


Configuration Tool -sovelluksen käynnistäminen riippuu laiteliitännöistä. Laite 
voi olla liitettynä 


e RS232-sarjaliitäntään 
e verkkoon tai 


e se voi olla offline-tilassa. 


Sarjaliitäntä 
Jos tietokone on liitetty suoraan laitteeseen RS232-sarjaliitännän kautta, 


käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla työpöydän Configuration Tool - 
kuvaketta. Valitse DVR-luettelosta Sarjaliitäntä-vaihtoehto. 


Verkkoyhteys 

Jos haluat käynnistää Configuration Tool -sovelluksen ilman Control Center - 
ohjelmaa, käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla työpöydän Configuration 
Tool -kuvaketta. Voit vaihtoehtoisesti valita Divar Configuration Tool -ohjelman 
valitsemalla työkalurivin Käynnistä-painikkeen ja Kaikki ohjelmat - 
valikkovaihtoehdon. Tee kirjautumistoimenpiteet. 


Jos haluat käynnistää Configuration Tool -sovelluksen Control Center -ohjelman 
kautta, napsauta Control Center -ikkunassa Config-painiketta. Configuration 
Tool -ohjelman käynnistäminen tällä tavalla edellyttää, että olet kirjautunut 
Control Center -ohjelmaan järjestelmänvalvojana. 


Offline-kokoonpano 
Jos kirjaudut sisään offline-kokoonpanoon, valitse Divar-laitteen versio, malli, 
kuvajärjestelmä ja siihen liitetyt kamerat. 
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Kirjautuminen 


Kun käynnistät Configuration Tool -ohjelman erillisenä sovelluksena verkon 
kautta, kirjautumisikkuna tulee näkyviin. (Voit peruuttaa kirjautumisen ja 
lopettaa sovelluksen valitsemalla peruutus-vaihtoehdon.) 


e Kirjaudu 


Valitse Divar 


Käyttäjänimi ADMINISTRATOR 


Id Tallenna kirjautumistiedot 


Kun Configuration Tool -sovellus käynnistetään ensimmäisen kerran, Divar- 
luettelo on tyhjä. Divar-laitteet on ensin lisättävä luetteloon. Jos haluat lisätä 
Divar-laitteen luetteloon tai muokata Divar-merkintöjä, valitse Muokkaus >> 
(katso lisätietoja seuraavasta kappaleesta). 


Divar-luettelon muokkaaminen 


Divar-luettelon muokkausikkunassa voit lisätä Divar-laitteita luetteloon tai 
poistaa niitä luettelosta. 
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Muokkaa Divar-luetteloa 


Luettelo 


DIVAR 1 


Voit määrittää kaikkien verkossa käyttöön otettujen Divar-laitteiden automaattisen 
tunnistuksen seuraavasti: 


1. Valitse tunnistusvaihtoehto. 
> Divar-laitteen tunnistaminen edellyttää, että tunnistustoiminto on otettu käyttöön 
kyseisessä Divar-laitteessa. 


2. Valitse Divar-laite ja lisää se luetteloon napsauttamalla OK-painiketta. 


Voit lisätä Divar-laitteen luetteloon seuraavasti: 
Valitse lisäämisvaihtoehto. 
2. Kirjoita uuden Divar-laitteen IP-osoite tai nimi. 


> IP-osoite on määritetty Divar-laitteen Järjestelmäasetukset/Yhteydet/Verkon 
asetukset -valikossa. 


3. Kirjoita nimi nimiruutuun tai nouda se Divar-laitteesta valitsemalla Retrieve 
from Divar (Nouda Divar-laitteesta) -valintaruutu. 


4. Valitse lisäämisvaihtoehto. 


Voit poistaa Divar-laitteen luettelosta seuraavasti: 
1. Valitse poistettava Divar-laite luettelosta. 


2. Valitse poistamisvaihtoehto. 
> Valittu Divar-laite poistetaan luettelosta. 
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Kirjautuminen 


Kun käynnistät Configuration Tool -sovelluksen, kirjautumisikkuna tulee 
näkyviin. (Voit peruuttaa kirjautumisen ja lopettaa sovelluksen valitsemalla 
peruutus-vaihtoehdon.) 


( Kirjaudu 
Valitse Divar 


(Building 3 Divars 
(&ACar park Divars 


Käyttäjänimi ADMINISTRATOR] 


4 Tallenna kirjautumistiedot 


Voit ohjata tiettyä Divar-laitetta seuraavasti: 


1. Valitse Divar-laitteet, joita haluat ohjata, asettamalla valintamerkit niiden 
viereen. 


> Valitse [M jos haluat valita joko kaikki Divar-laitteet tai et yhtään laitetta. 

> Jos järjestelmään on määritetty kirjautumisryhmä, voit valita tämän ryhmän ja 
kirjautua ryhmässä oleviin Divar-laitteisiin. 

2. Kirjoita käyttäjänimi ja salasana. 

> Käyttäjänimi ja salasana on määritetty Divar-laitteen Järjestelmäasetukset/ 
Yhteydet/Verkon asetukset -valikossa. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan, jos 
sinulla ei ole pääsyä laitteeseen. 

> Jos haluat järjestelmän muistavan nimesi ja salasanasi seuraavilla Control Center 
-ohjelman käyttökerroilla, valitse Save login information (Tallenna 
kirjautumistiedot) -valintaruutu. 


3. Valitse kirjautumisvaihtoehto. 
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Käyttäjien enimmäismäärä 

Jos Control Center -ohjelman käyttäjien enimmäismäärä ylittyy, ikkuna tulee 
näkyviin. Järjestelmänvalvoja voi pakottaa käyttäjän pois järjestelmästä tässä 
ikkunassa. Luettelossa näkyvät kaikki kirjautuneet käyttäjät. 

Voit poistaa käyttäjän järjestelmästä seuraavasti: 

1. Valitse käyttäjä luettelosta. 

2. Valitse Kyllä. 


Valikkorakenteiden erot 


Configuration Tool -sovelluksen avulla voit käyttää laitteen valikkokohteita. 
Nämä kohteet on kuvattu luvussa 5. Vaikka kohteet ovat samoja, valikkorakenne 
on hieman erilainen Configuration Tool -sovelluksessa: 


e Historia-valikkovaihtoehto ei ole valikkorakenteessa, vaan sitä voi käyttää 
erillisen historiapainikkeen kautta. 

e Levynhallinta-alivalikko on korvattu Configuration Tool -sovelluksessa 
Tallennustilan asetukset -valikkokohteella. 

Windows-liittymästä johtuen joidenkin toimintojen valitseminen ja 

muokkaaminen Configuration Tool -sovelluksella poikkeaa laitteen vastaavista 

toimenpiteistä. Nuolinäppäimet on esimerkiksi korvattu vierityspalkeilla, 

liikkeentunnistusalueen valintaliittymä on yksinkertaisempi ja profiileja voi lisätä 

kalenteriin värikoodien avulla profiilivalikossa. Vaikka Configuration Tool - 

liittymä onkin erilainen, sen käyttö on intuitiivista, eikä valikkokohteiden 

toiminnoissa ole eroja. 
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Pääikkunan esittely 


Configuration Tool -ikkuna on jaettu kolmeen ruutuun. Vasemmanpuoleisessa 
ruudussa olevat painikkeet ovat aina käytettävissä. Jos napsautat jotakin näistä 
painikkeista, keskimmäisen ruudun sisältö muuttuu. Oikeanpuoleisessa ruudussa 
olevat painikkeet ovat ohjauspainikkeita, joita käytetään erilaisten tehtävien 
suorittamiseen. 


e Kokoonpano-ohjelma - (Offline) 


i Aika/päivämäärä — Aika/paivamaara — 


EB-Valvonta-asetukset 

G- Järjestelmäasetukset 
EI-Profiilit 

1... Tallennustilan asetukset 


Synkronoi 


rkon aikapalvelin 


GMT +00:00 GMT [< 


S am 
EEE N] E E 
EEE EEE ena] E | 


f 1 1:00 
ode) 2005-06-01 11:30:19 - Ei yhteyttä Divar-laitteeseen. N: 


Overview (Yleiskatsaus) -painike 


Napsauta Overview (Yleiskatsaus) -painiketta %, jos haluat tarkastella 


järjestelmään liitetyn Divar-laitteen yleistietoja. 
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History (Historia) -painike 


Napsauta History (Historia) -painiketta 9, jos haluat tarkastella 
tapahtumaluetteloa keskimmäisessä ruudussa. Tätä luetteloa voi suodattaa siten, 
että siinä näkyvät vain haluamasi tapahtumat. 


e Rajoita tapahtumien tarkastelua määrittämällä päivämäärä ja aika. 


e Poista sellaisten tapahtumien valinta, joita et halua tarkastella. 
Viimeisin tapahtuma näkyy ensimmäisenä. Jos päivämäärää tai aikaa on 


muutettu, myös alkuperäiset arvot ovat näkyvissä. Voit tuoda lisää tapahtumia 
näkyviin valitsemalla More (Lisää) -vaihtoehdon. 


Settings (Asetukset) -painike 


Napsauta Settings (Asetukset) -painiketta Ea, jos haluat tarkastella 
Divar-laitteen määritysvalikkoa. Valikkorakenne ja valittu alivalikko näkyy 
keskimmäisessä ruudussa. 


Valikkorakenteen käyttäminen 


Kun napsautat Settings (Asetukset) -painiketta Ka, valikkorakenne tulee 
näkyviin keskimmäisen ruudun vasempaan reunaan. Voit selata valikkoja tästä 
rakenteesta. 

e Voit laajentaa valikkonäkymän valitsemalla vaihtoehdon +. 

e Voit kutistaa näkymän valitsemalla vaihtoehdon -. 


e Voit tuoda valitsemasi valikkokohteen parametrit näkyviin napsauttamalla 
kohdetta. 


e Valitse haluamasi parametriarvot. 


* Nämä arvot päivitetään heti. 
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Service (Palvelu) -painike 


Napsauta Service (Palvelu) -painiketta F, jos haluat tarkastella 
vianmäärityssanomia tai käyttää laiteohjelman päivitystoimintoa. Tämä toiminto 
on käytettävissä vain, jos olet muodostanut yhteyden laitteeseen sarjaliitännän 
kautta ja olet suojannut yhteyden salasanalla. 


Help (Ohje) -painike 


Voit napsauttaa Help (Ohje) -painiketta milloin tahansa, kun tarvitset 
ohjeita. Näkyviin tulee ponnahdusikkuna. 


Logout (Kirjaudu ulos) -painike 


Voit palata Control Center -sovelluksen tai kirjautua johonkin toiseen laitteeseen 


napsauttamalla Logout (Kirjaudu ulos) -painiketta Ea. 
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Ohjauspainikkeiden käyttäminen 


Pääikkunan oikealla puolella on useita painikkeita, joilla voit suorittaa 
perustoimenpiteitä nopeasti: 


Tuominen ja vieminen 

Kaikki Configuration Tool -sovelluksessa tehdyt asetukset voi tallentaa 
tiedostoon, joka tallennetaan tietokoneen levylle. Voit tallentaa haluamasi 
määrän tällaisia tiedostoja, joille täytyy vain antaa ainutkertaiset nimet. Näissä 
tiedostoissa olevat asetukset voi ladata takaisin Configuration Tool -työkaluun 
joko kokonaan tai aliryhmissä. Vaikka nämä tiedostot on tallennettu 
tekstitiedostoina ja niitä voi tarkastella tekstitiedostojen katseluohjelmalla, niitä ei 
pidä muuttaa eikä muokata, sillä muutettuja tiedostoja ei voi käyttää. 


Tuominen 


Napsauta tuontipainiketta =, jos haluat avata asetustiedoston. 
Valitse valintaikkunasta avattavan tiedoston sijainti ja nimi. 
Valitse ladattavat asetukset ja napsauta OK-painiketta. 

Valitut asetukset ladataan laitteeseen heti. 


PONS 


Vieminen 


1. Napsauta vientipainiketta Ga, jos haluat tallentaa käytössä olevat asetukset 
PC-tiedostoon. 

2. Valitse valintaikkunasta sijainti tallennettavalle tiedostolle ja kirjoita sille nimi. 

3. Valitse tallennettavat asetukset ja tallenna ne napsauttamalla OK-painiketta. 


Useiden laitteiden asetusten lataaminen 


Napsauta latauspainiketta EE, jos haluat avata luettelon verkon Divar-laitteista, 
joihin voit ladata valitut asetukset. Valitse päivitettävät Divar-laitteet luettelosta. 
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Asetusvalintojen säätäminen 

Kun valitset tuonti-, vienti- tai latausvaihtoehdon, näkyviin tulevasta 
ponnahdusikkunasta voit valita tietyt asetukset. Voit valita All settings (Kaikki 
asetukset)-, All settings except (Kaikki asetukset paitsi)- tai Only (Vain) - 
vaihtoehdon ja määrittää, miten luettelo muodostetaan. Jos haluat hienosäätää 


valintaasi, valitse | æ> | ja aseta valintamerkki niiden asetusten viereen, jotka 
haluat sisällyttää luetteloon. 


Päivittäminen 
Napsauta päivityspainiketta EI. jos haluat päivittää vain senhetkisen sivun 
asetukset. 


Kumoaminen ja tekeminen uudelleen 


Napsauta näitä painikkeita, jos haluat kumota a tai tehdä uudelleen [CI 
edellisen toiminnon. Edellisiä toimenpiteitä voi kumota jopa 100. 


Previous (Edellinen) / Next (Seuraava) 


Näillä painikkeilla voit siirtyä asetusvalikossa. 


Napsauta Previous (Edellinen) -painiketta &, jos haluat siirtyä takaisin 
edelliselle sivulle. 


Napsauta Next (Seuraava) -painiketta E, jos haluat avata seuraavan 
valikkosivun. 


Tulostaminen 
Kun Overview (Yleiskatsaus)- tai History (Historia) -sivu on avoinna, voit 
tulostaa koko sivun tai luettelon sisällön. 


1. Napsauta tulostuspainiketta A, jos haluat tulostaa senhetkiset asetukset. 
2. Aloita tulostus napsauttamalla OK-painiketta. 
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Tallentaminen 
Kun Overview (Yleiskatsaus)- tai History (Historia) -sivu on avoinna, voit 


tallentaa koko sivun tai luettelon sisällön. 


1. Napsauta tallennuspainiketta v, jos haluat tallentaa käytössä olevat 
asetukset PC-tiedostoon. 


2. Määritä Save (Tallenna) -valintaikkunaan tiedostonimi ja tiedoston sijainti. 
3. Tallenna tiedosto napsauttamalla OK-painiketta. 


Tiedot tallennetaan tekstitiedostoon. 


Tyhjentäminen 


Napsauta tyhjennyspainiketta H. jos haluat palauttaa kaikki aktiivisen sivun 
asetukset oletusarvoihin. 


Bosch Security Systems 


Divar 2 | Asennusopas | Valikkojen oletusarvot FI | 7-1 


KAPPALE 7 Valikkojen oletusarvot 


Seuraavilla sivuilla olevassa taulukossa on luettelo laitteen valikoista ja 
valikkomääritysten oletusarvoista. Kyseiset arvot ovat taulukossa 
oikeanpuoleisessa sarakkeessa. Nämä arvot voi palauttaa valitsemalla 
Tehdasasetukset-vaihtoehdon Järjestelmäasetukset-valikosta. 
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Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Oletusarvo 
Historia 
Näytä hälytykset Kyllä 
Näytä liike Kyllä 
Näytä verkkoyhteys Kyllä 
Näytä virhe Kyllä 
Aika/päivämäärä Aikavyöhyke GMT+01:00 Länsi- 
Eurooppa (PAL) 
GMT -05:00 Itäinen 
normaaliaika (NTSC) 
Aikamuoto 24-tuntinen (PAL) 
12-tuntinen (NTSC) 
Päivämäärän VVVV-KK-PP 
esitysmuoto 
Synkronoi Käytä aikapalvelinta Ei 
IP-osoite 0.0.0.0 
Kesä-/talviaika Kyllä 
Valvonta-asetukset 
Kameran asetukset 
Kameran nimi 
Valitse tulo 01...16 
Nimi KAMERA 1 - 
KAMERA 16 


Kameran lukitus 


Määritä salasana (vain, kun 
salasana on määritetty) 


Kameraluettelo 


Ei lukittuja kameroita 


Määritä salasana 


Ei salasanaa 
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Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Oletusarvo 
Kameran hallinta 
Autom. kameran kontrasti Päällä 
Säädä kontrastia [0] 
Hallittava kamera Ei valittuja kameroita 
Bilinx-kamera käytössä Kaikki kamerat valittu 
Bilinx-versiolle 
Järjestys 
Täyskuvaluettelo: näyttö A Kaikki kamerat liitetty 
Täyskuvaluettelo: näyttö B Kaikki kamerat liitetty 
Näyttöaika: näyttö A 5 sekuntia 
Näyttöaika: näyttö B 5 sekuntia 
Näyttöjen 
määritykset 
Näyttönimet: näyttö A Päällä 
Näyttönimet: näyttö B Päällä 
Näytä aika/päivämäärä: näyttö A Päällä 
Näytä aika/päivämäärä: näyttö B Päällä 
Näytä liike Pois päältä 
Tilasijainti Alhaalla; 0 


Tekstin vahvuus 


Valkoinen; tyhjä 


Pienoiskuvan reunan vahvuus 


Musta 


Sulje valikko hälytyksen yhteydessä Ei 
Valikon aikakatkaisu Päällä 
ATM/POS 
Paikka Ylävasen 
Kesto 3 sekuntia 


Tekstin vahvuus 


Valkoinen; tyhjä 


Fonttikoko 


Pieni 
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Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Oletusarvo 
Järjestelmäasetukset 
Kieli Englanti 
Tallennusasetukset 
Tallennustila Jatkuva 
Korvaussuojaus Ei mitään 
Tapahtumaa edeltävä aika 10 sekuntia 
Levy täynnä -hälytyksen asetukset 
Levy täynnä -varoitus 95 % 
Levy täynnä -hälytys 1 minuutti 
Lähtörele Ei mitään 
Äänimerkki Ei käytössä 
Toistoasetukset 
Luettelo (kamera, aika estoon) Ei estoa 
Tapahtuma- 
asetukset 
Hälytyksen näyttöaika 5 sekuntia 
Liipaisun näyttöaika 5 sekuntia 
Tuloasetukset 
Lähtörele Rele 1 
Äänimerkki Käytössä 


Näytä näyttö A 


Kameran esiasetus 


Ei mitään/PP01 


Näytä näyttö B 


Kameran esiasetus 


Ei mitään/PP01 


Hälytystulon nimi 


TULO 01-TULO 16 


Automaattinen suojaus 


Tulot 1-4 Ei mitään 
Suojattu ennen 5 minuuttia 
tapahtumaa 
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Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Oletusarvo 
Suojattu tapahtuman 10 minuuttia 
jälkeen 
Maks. autom.suojaus 25 % levyltä 
Maks. Vain varoitus 
autom.suojauksessa 

Liikkeentunnistuksen asetukset 
Lähtörele Ei mitään 
Äänimerkki Ei käytössä 
Kuvahäviön asetukset 
Näytä näyttö A Kyllä 
Näytä näyttö B Ei 
Lähtörele Rele 2 
Äänimerkki Käytössä 
Historialokin 
asetukset 
Hälytysten kirjaus Kyllä 
Liikkeen kirjaus Kyllä 
Kuvahäviön kirjaus Kyllä 
Virheiden kirjaus Kyllä 
Verkon kirjaus Kyllä 
Yhteydet 
Näppäimistökäyttö 
Näppäimistö 1 Molemmat 
Näppäimistö 2 Molemmat 
Näppäimistö 3 Molemmat 
Näppäimistö 4 Molemmat 
Verkon asetukset 
DHCP Kyllä 
Tunnistus Otettu käyttöön 
DVR-nimi DIVAR 
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Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Oletusarvo 
Oletusyhdyskäytävä 0.0.0.0 
HTTP-portti 80 
Kaistanleveyden raja 100 Mbps 
Verkkokäyttö 
IP-alue 
Luettelo IP-osoitteista 0.0.0.0- 


255.255.255.255 


Käyttäjäluettelo 


Käyttäjänimi ADMINISTRATOR, 
USER2 - 6 
Kayttajan oikeudet Toisto 
Kayttajan salasana Ei salasanaa 
Järjestelmän laajennus 
DVR-TUNNUS 1 
Ensimmäisen kameran 1 
numero 
Com-portti 
Liitä kohteeseen COL 
Tiedonsiirtonopeus 9 600 
Pariteetti Ei mitään 
Bittiä 8 
Stop-bittiä 1 
RTS/CTS Päällä 
Tulo- ja lähtöliitännät 
Tulot N/O 
Lahdot N/O 


Bosch Security Systems 


Divar 2 | Asennusopas | Valikkojen oletusarvot 


FI | 7-7 


Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Oletusarvo 
Profiilit 
Profiilien hallinta 
Kameran siirto esivalittuun asemaan 
profiilin vaihtuessa 
Kameran siirto esivalittuun Ei mitään 
asemaan 
Järjestelmän 
toiminta 
Tapahtuman käsittely 
Valitse profiili 1 
Valvonta Käytössä liitetyissä 
kameroissa 
Hälytykset Käytössä liitetyissä 


kameroissa 


Liikkeentunnistus 


Kaikissa pois käytöstä 


Liikkeentunnistuksen hälytys 


Kaikissa pois käytöstä 


Kuvahäviön tunnistus 


Käytössä liitetyissä 


kameroissa 

Hälytysten automaattinen Kyllä 

tunnistus 
Lähdön käsittely 

Valitse profiili 1 

Releiden käyttöönotto Releet 1 ja 2 käytössä 

Äänimerkki Käytössä 
Tallennusasetukset 

Normaali 

Luettelo kaikista Normaali, 1 IPS 


kameroista, laaduista, 
IPS-nopeuksista 
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Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Oletusarvo 
Tulo 
Kamerat. jotka eivät Ei muutosta 
kuulu hälytykseen, IPS 
Tallennuksen kesto 30 sekuntia 
Liikkeentunnistus 
Kamerat. jotka eivät Ei muutosta 
kuulu hälytykseen, IPS 
Tallennuksen kesto 15 sekuntia 
Käyttörajoitukset 
Valitse profiili 1 
Paikallisen toiston salasana Ei käytössä 


Käyttäjä 2 Käyttöoikeudet 
Käyttäjä 3 Käyttöoikeudet 
Käyttäjä 4 Käyttöoikeudet 
Käyttäjä 5 Käyttöoikeudet 
Käyttäjä 6 Käyttöoikeudet 
Kopioi järjestelmän toiminnot 
Kopiointi kohteesta Ei mitään 
Kopiointi kohteseen Ei mitään 
Lisäasetusvalikot Ei 
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KAPPALE 8 Tekniset tiedot 


Seuraavilla sivuilla on mainittu laitteen tekniset tiedot. 
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Sähköominaisuudet 


Jännite ja virta 
Kaikki mallit 


Näyttö 
Kuvajärjestelmä: 
Tarkkuus: 

AGC: 


Digitaalinen zoom: 
Pakkaus: 
Tulot: 


Lähdöt: 


Hälytysten käsittely: 
Tulot: 


Lähdöt: 


Ohjaus 
RS232: 


Näppäimistötulo: 


Näppäimistölähtö: 


Kaksivaihevirta: 


100 - 240 VAC, 0,7 - 0,3 A, 50/60 Hz 


PAL/NTSC (automaattinen tunnistus) 
720 x 576 PAL — 720 x 484 NTSC 


Kunkin videotulon vahvistuksen automaattinen tai 
manuaalinen säätö 


2- tai 4-kertainen 
WAVELET 


komposiittivideo 0,5 - 2 Vpp, 75 ohmia, automaattinen 
lopetus 


1 Vpp, 75 ohmia, synkr. 0,3 V + 10 % 


16 määritettävää NO/NC-liitäntää 
enimmäissyöttöjännite 40 VDC 
4 relettä, määritettävät NO/NC-liitännät 


enimmäisnimellisjännite 30 VAC - 40 VDC, 0,5 A 
(jatkuva) - 10 VA 


Lähtösignaalit EIA/TIA-232-F-standardin mukaiset 
enimmäissyöttöjännite £25 V 


vaatimustenmukainen RS485, enimmäissignaalijännite 
+12 V, 


virtalähde 11 V - 12,6 V enimmillään 400 mA:lla 


vaatimustenmukainen RS485, enimmäissignaalijännite 
+12 V 


Impedanssi 128 ohmia, ylijännitteen 


Bilinx: 


Liitännät 
Videoliitännät: 
Ethernet: 


Näytöt: 


Hälytysliitännät: 
Kaksivaihevirta: 
RS232: 
Näppäimistötulo: 


Näppäimistölähtö: 


SCSI: 


Tallennustila 
Kiintolevyt: 


Tiedostokoot: 


Tallennusnopeus (IPS): 


Tallennustarkkuus: 
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suojaus enintään +40 V, 
johtopituus enintään 1,5 km 


Bilinx-yhteensopivat ohjattavat kamerat 
BNC-kameraliitännöillä (vain Divar Bilinx-versio). 


6, 9 tai 16 BNC-silmukkaa, automaattinen lopetus 


RJ45 (suojattu), 10/100 BaseT 
(IEEE802.3-standardin mukainen) 


BNC (2), MON-A (monen ruudun), MON-B 
(valvonta/hälytys) 


Ruuviliitäntätulo 
Ruuviliitäntälähtö 
DB9 (uros) 

RJ11 (6-nastainen) 


RJ11 (4-nastainen), vaatimustenmukainen RS485, 
enintään 30 laitetta 


kiintolevy 50-nastainen, liitettävissä enintään 
6 SCSI-laitetta, 20 Mt/s 


80 Gt - 160 Gt — 320 Gt - 600 Gt 


Laajennettavissa SCSI-2:n (kiintolevy, 50-nastainen) 
kautta, enintään 6 ulkoista tallennuslaitetta (enintään 
17 teratavua): tyyppi DVAD tai DVAS. 


Laadukas: 40 kt 
Hyvä: 24 kt 
Normaali: 16 kt 


NTSC: 60 yhteensä, kamerakohtaisesti määritettävissä: 
30, 15, 10, 75, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ya, 1/5, 1/10, O, ei 
lainkaan 


PAL: 50 yhteensä, kamerakohtaisesti määritettävissä: 
25, 12,5, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ya, 1/5, 1/10, O, ei lainkaan 


720 x 288 PAL — 720 x 242 NTSC 
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Kirjoittava DVD-asema 

Kirjoitusnopeudet: DVD+R / DVD+RW: 4x (tai nopeampi) 
CD-R: 40x (vähintään) 
CD-RW: 24x (vähintään) 


Divar-laitteen kirjoitusnopeus: noin 1 Mt/s 


Näyttötilat: 

Näyttö A: Koko ruutu, koko ruutu järjestyksessä, nelikuva, nelikuva 
järjestyksessä, monen ruudun näyttö, hälytyskutsu 
(suora ja toisto) 

Näyttö B: Koko ruutu, koko ruutu järjestyksessä ja hälytyskutsu 


Tallennustilat: 


Lineaarinen, jatkuva ja jatkuva, jossa korvaus. 


Mekaaniset tiedot 


Mitat: 442 x 315 x 66 mm 
Paino: noin 7,5 kg 


Telineen kiinnitysvälineet (toimitetaan laitteen mukana): Yhden laitteen kiinnittämiseen 
19-tuumaiseen EIA-telineeseen. 


Käyttöympäristötiedot 
Lämpötila: Käyttö (versio, jossa ei ole tallentavaa DVD-asemaa): 
0°C - 45°C 
Käyttö (versio, jossa on tallentava DVD-asema): 
5 °C - 40 °C 


Säilytys: -25 °C - +70 °C 
Suhteellinen ilmankosteus: Käyttö: < 93 % (ei-tiivistyvä) 
Säilytys: < 95 % (ei-tiivistyva) 


EMC-ominaisuudet 
EMC-vaatimukset: USA: FCC Part 15, Class B 
EU: EMC-direktiivi 89/336/EEC 
Immuniteetti: EN50130-4 
Emissio: EN55022 Class B 
Harmoniset komponentit: EN61000-3-2 
Jannitevaihtelut: EN61000-3-3 
Turvallisuus: USA: UL6500 2nd edition 
EU: CE, EN60950: 2000 
Kanada: CAN/CSA - E60065-00 


Lisävarusteet (valinnaiset) 


KBD-Digital Intui-Key-näppäimistö, jossa ohjainsauva 
LTC 8557 Näppäimistölaajennussarja 

DVAD LP-tallennuslaite 

DVAS RAID-tallennuslaite 

[TC 2605/91 Videohallintalaite 

LTC 8782 Kaksivaiheiset koodinmuuntajat 

LTC 2604 Näppäimistöportin laajennusmoduuli 
DVRXEAPO1 ATM/POS-silta 

DVRSEAPO2 ATM/POS-ohjelmiston käyttöoikeus 
DVRXEDVD1 Ulkoinen tallentava CD/DVD-asema 
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